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Описано устройство для измерения импульсного распределения пучка положи -
тельных пионов низких энергий. Спектр определяется посредством измерения 
энергий сопутствующих тяжелых заряженных частиц (р, d, t, α) в тонком 
полупроводниковом детекторе. Точность определения среднего импульса пучка .≤10- 3. 
Предложенная методика позволяет оперативно контролировать и корректировать 
параметры пионного пучка в ходе эксперимента на ускорителе. 

В последние годы развитие физики частиц 
промежуточных энергий (до 1 ГэВ) предъяв-
ляет все более жесткие требования к точности 
эксперимента. В частности, в связи с проблемой 
поиска узких дибарионных резонансов акту-
альны измерения энергетических зависимостей 
дифференциальных и полных сечений различ-
ных реакций. Ожидаемые в таких экспериментах 
небольшие отклонения от плавных зависимостей 
требуют высокой точности знания ха-
рактеристик импульсного распределения пучка, 
хорошей воспроизводимости параметров при 
изменении энергии пучка, оптимизации 
режимов канала. Существуют различные спо-
собы измерения импульса частиц в пучке: 
время-пролетная методика, измерение пробежной 
кривой, черенковский метод и другие. 

Каждый из этих методов имеет свои преимуще- 
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ства и недостатки в определенных энергетических 

диапазонах. В настоящей работе предлагается 
использовать полупроводниковый спектрометр 
для измерений параметров импульсного 
распределения низкоэнергетичных пионных  
пучков. 

Пионные пучки получают на протонных 
ускорителях на внутренней или внешней ми -
шени. Пионы, образованные в мишени, захва- 
тываются магнитным трактам и транспорти- 
руются к экспериментальным установкам.  
При этом одновременно с положительными пи-
онами в канал захватываются и другие заря-
женные частицы: протоны, дейтроны, тритоны, 
α-частицы. При достаточно узком импульсном 
захвате частиц в магнитный канал простран- 
ственное и импульсное распределения на вы- 
ходе канала не зависят от сорта частицы и оп-
ределяются только магнитной оптикой кана -
ла. В области импульсов <300 МаВ/с пробеги 
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