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ДОСЛІДЖЕННЯ ЧУТЛИВОСТІ СПЕКТРАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ШИРОКОСМУГОВИХ ІНТЕРФЕРЕНЦІЙНИХ ФІЛЬТРІВ ТИПУ S-2ВН2В...2ВН2В 

ДО ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПОХИБОК ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДУ МОНТЕ-КАРЛО 

В роботі проведено дослідження чутливості спектральних характеристик до 

технологічних похибок широкосмугових фільтрів типу S-2ВН2В...2ВН2В з різною кількістю 

шарів. Для цього викорисовується метод Монте-Карло [1] і дана робота є продовженням 

дослідження впливу технологічних похибок на спектральні характеристики різних складних 

інтерференційних фільтрів [2-3].  

Із рисунку видно, що для широкосмугового фільтру чутливість спектральних 

характеристик до похибок показника заломлення парних шарів набагато більша, ніж 

чутливість до похибок інших параметрів. Похибка геометричної товщина непарних шарів 

 

Рис. Діаграма розсіювання цільової функції для широкосмугового фільтру типу 

2ВН2В...2ВН2В при робочій довжині хвилі 0=630 нм, побудована за результатами 

аналізу методом Монте-Карло: а) 9-шарова структура; б) 17-шарова структура. 
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впливає на стійкість спектральних характеристик приблизно так, як і похибка показника 

заломлення, але більше, ніж похибка геометричної товщини парних шарів. При збільшенні 

кількості шарів не завжди збільшується діапазон розсіювання, але, в цілому, зберігається 

тенденція до збільшення. Так для 9-шарової структури максимальне значення діапазону 

розсіювання становить 0.052, для 17-шарової – 0.054, для 25-шарової – 0.053 та для 33-

шарової – 0.089.  

Узагальнюючи дані дослідження з попередніми, можна стверджувати, що спектральні 

характеристики широкосмугового фільтру є більш стійкими до похибок параметрів шарів, 

ніж відрізаючого чи вузькосмугового фільтрів. 
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