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ОСОБЛИВОСТІ РОЗРАХУНКУ ТЕПЛОВОЇ АКТИВНОСТІ ПІДЛОГ ЖИТЛОВИХ І 

ГРОМАДСЬКИХ БУДІВЕЛЬ У КЛІМАТИЧНИХ УМОВАХ БУДІВНИЦТВА  
ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
У СниП 2.01.01.82 наведені температурні параметри повітря для Ужгороду. У 
цій статті враховані норми температури повітря найбільш холодної 
п’ятиденки забезпеченістю 0.98; 0.92, які визначені за висотними коефіцієн-
тами для 9-ти метеостанцій і 18 перехідних станцій Закарпатської області за 
спостереженнями у 1955-2005 роках. Згідно СниП II-A.7-71 проведено розра-
хунок теплової активності 5-ти типів підлог за методикою обчислення тепло-
стійкості огороджувальних конструкцій 
Ключові слова: теплова активність підлоги, коефіцієнт теплозасвоєння, пи-
тома теплоємність матеріалу, об’ємна вага матеріалу, температурний пере-
пад. 

 
Санітарно-гігієнічним критерієм якості 

підлог [1, 2] являється показник теплової ак-
тивності Bрозрв ккал/м2∙год1/2∙ºC, (69.78 
Вт∙сек1/2∙м∙ºК), фізичний зміст якого аналогі-
чний показнику теплозасвоєння, який харак-
теризує теплову комфортність поверхні під-
логи. 
Для обчислення теплової активності Bрозрв 
ккал/м2∙год1/2∙ºC,(69.78 Вт∙сек1/2∙м∙ºК)  підлог 
житлових і громадських будівель визнача-
ють такі параметри: 
– коефіцієнт теплозасвоєння матеріалу Sмат 

[5, 6, 7], який визначається за формулою: 

,                   (1) 

де λ – коефіцієнт теплопровідності матеріа-
лу, ккал/м∙год∙ºС, (1.163 Вт/м∙ºК); 
Сω– питома теплоємність матеріалу, 
ккал/кг∙ºС, (4187 Дж/кг∙ºК); 
γω - об’ємна вага сухого матеріалу, кг/м3. 
– теплова інерція D, яка визначається за фо-
рмулою 

,                             (2) 

де σ – товщина матеріалу, м. 
Обчислення теплової активності Bрозр прово-
дять за формулою показника теплостійкості 
із застосуванням у формулі коефіцієнту теп-
лової активності λB: 

,             (3) 

де Bрозр – теплова активність підлоги, 
ккал/м2∙год1/2∙ºС, (69.78 Вт∙сек1/2∙м∙ºК); 
Rроз– термічний опір перекриття над під-
валом, м2∙год∙ºС/ккал, (0.86 м2∙ºК/Вт), 
який визначають за формулою: 

, 

де n– коефіцієнт, який залежить від по-
ложення зовнішньої поверхні огоро-
дження (табл.1 СниП II-А.7-71), для пок-
рить – 0.6; 
tв– розрахункова температура внутріш-
нього повітря (за нормами проектування 
- +18ºС для житлових і громадських бу-
дівель); 
tзовн – розрахункова зимова температура 
зовнішнього повітря, ºС [3, 4] ( темпера-
тура найбільш холодної п’ятиденки із 
забезпеченністю 0.98; 0.92 за спостере-
женнями на метеостанціях у 1955-2005 
роках);   
     Δtн – нормований температурний пе-
репад, для підлог - +2 ºС (табл.2 СниП II-
А.7-71); 
αв – коефіцієнт тепловіддачі внутрішньої 
поверхні огороджувальної конструкції, 
ккал/м2∙год∙ºС (1.163 Вт/м∙ºК), (табл.6 
СниП II-А.7-71, αв= 7.5); 
λB – коефіцієнт теплової активності ма-
теріалу підлоги, ккал/м2∙год1/2∙ºС (69.78 
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Вт∙сек1/2∙м∙ºК), табл. 11.65 “Краткий спра-
вочник архитектора” [2] . 
Обчислення проведені для найнижчої метео-
станції Берегово (113 м над рівнем Балтійсь-

кого моря) і найвищої перехідної станції 
Полонина Рівна (1470 м над рівнем Бал-
тійського моря). Розрахунки наведені в 
таблиці 1. 

Таблиця 1 
Результати розрахунку підлог на теплову активність Bрозр із забезпеченням 0.98; 0.92 на 
комфортні умови для метеостанції Берегово (113 м) і перехідної станції Полонина Рівна 
(1470 м) за температурними нормами визначеними за висотними коефіцієнтами із спо-

стережень у 1955-2005 роках Закарпатської області 
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Висновки 
1. Теплова активність, Bрозр, кожного 

із 5-ти типів підлог для об’єктів будівниц-
тва має однакові значення для метеостанції 
Берегово і перехідної станції Полонина Рі-
вна, а також і для решти населених пунктів 
Закарпатської області, тобто не залежить 
від висоти будівництва.  

2. Розрахована теплова активність пі-
длог забезпечує комфортні умови за сані-

тарними нормами і не перевищує допус-
тимого значення 10 ккал/м2∙год1/2∙ºС (69.78 
Вт∙сек1/2∙м∙ºК). 

3. В зв’язку з використанням  норм 
СНиП у технічній системі одиниць вимі-
рювань, розрахунки теплової активності 
наведені у двох системах: технічній систе-
мі і системі СІ. 
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FEATURES OF CALCULATION OF HEAT FLOORS ACTIVITY RES IDENTIAL AND 
PUBLIC BUILDINGS IN CLIMATE OF TRANSCARPATHIAN REGI ON 

 
In SniP 2.01.01.82 air temperature parameters for Uzhgorod is given. This article 
takes into account normal temperature of the coldest five-day supply of 0.98, 0.92, 
identified by high-rise coefficients for the 9 meteorological stations and 18 stations 
of Transcarpathian region of transition from observations in the years 1955-2005 . 
According SniP II-A.7- 71 calculation of thermal activity 5 types of flooring meth-
od for calculating heat resistance envelope 
Keywords: thermal activity, floor heat, absorption coefficient, specific heat of the 
material unit weight of the material, temperature difference. 
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ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА ТЕПЛОВОЙ АКТИВНОСТИ ПОЛОВ ЖИЛИЩНЫХ 
И ОБЩЕСТВЕННЫХ СТРОЕНИЙ В КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ  

СТРОИТЕЛЬСТВА ЗАКАРПАТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

В СНиП 2.01.01.82 приведены температурные параметры воздуха для Ужго-
рода. В этой статье учтены нормы температуры воздуха наиболее холодной 
пятидневки обеспеченностью 0,98; 0,92, которые определены за высотными 
коэффициентами для 9-ти метеостанций и 18-ти переходных станций Закар-
патской области за наблюдениями в 1955-2005 годах. Согласно СНиП II-А.7-
71 рассчитана тепловая активность 5-ти типов полов по методике расчета 
теплостойкости ограждающих конструкций. 
Ключевые слова: тепловая активность полов, коэффициент теплоусвоения, 
удельная теплоемкость материалов, температурный парепад, объемный вес 
материала. 

 


