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ЗАСТОСУВАННЯ КОЕФІЦІЄНТА ГЕОГРАФІЧНОЇ ВИСОТИ 
ПРИ ВИЗНАЧЕННІ СНІГОВИХ НАВАНТАЖЕНЬ ЗА ДАНИМИ 

МЕТЕОСТАНЦІЙ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Коефіцієнт географічної висоти застосовується для обчислення граничного, 
експлуатаційного і квазіпостійного снігового навантаження. Дано аналіз і по-
рівняння цього коефіцієнта, обчисленого за формулами ДБН В.1.2-2:2006 та 
за багаторічними спостереженнями за сніговим навантаженням на 9-ти ме-
теостанціях Закарпатської області.  
Ключові слова: снігове навантаження, граничне, експлуатаційне, квазіпос-
тійне, характеристичне снігове навантаження, коефіцієнт географічної висо-
ти, метеостанції. 

 
Снігове навантаження є змінним, для 

якого встановлено [1, 2, 11, 12] три розра-
хункові значення: граничне, експлуатацій-
не, квазіпостійне. 

Граничне розрахункове значення,Sm, 
обчислюється за формулою: 

,                        (1) 

де  – коефіцієнт надійності за 

граничним значенням снігового наванта-
ження; 

– характеристичне значення сніго-

вого навантаження, яке дорівнює вазі сні-
гового покриву на 1 м2 поверхні ґрунту і 
може бути перевищене у середньому один 
раз за 50 років, за ДБН В.1.2-2:2006 для 

Карпат дорівнює 1800 Па; 
 – коефіцієнт, що визначається за 

формулою: 
,                         (2) 

де  – коефіцієнт переходу від ваги 
снігового покриву на поверхні ґрунту до 
снігового навантаження на покрівлю і ви-
значається в залежності від форм покрівлі і 
схеми розподілу снігового навантаження;  

 – коефіцієнт, який враховує ре-

жим експлуатації даху. При ухилах даху 
3% і неутеплених покрить  = 0.8; 

– коефіцієнт географічної висоти. 

Експлуатаційне розрахункове зна-
чення снігового навантаження обчислю-
ють за формулою: 

,                                (3) 

де  – коефіцієнт надійності за 

експлуатаційним значенням снігового на-
вантаження. 

Квазіпостійне розрахункове значення 
снігового навантаження обчислюють за 
формулою: 

,                         (4) 

де =160 Па. 
У формулах (2, 3,4) застосовується 

So, яке визначено за спостереженнями 
1955-2005 років на 9-ти метеостанціях За-
карпатської області. 

Коефіцієнт Calt згідно ДБН В.1.2-
2:2006 враховує висоту H (у кілометрах) 
розташування будівельного об’єкту над 
рівнем Балтійського моря і визначається за 
формулами: 

 (при H ≥ 0.5 км),  (5) 

  (при H< 0.5 км )             (6) 

Коефіцієнт Calt визначають також з 
використанням параметрів снігових наван-
тажень за 50 років (1955-2005 рр.) на 9-ти 
метеостанціях Закарпатської області з від-
повідними висотами над рівнем Балтійсь-
кого моря [3-10], при тому за найменшу 
(базову) метеостанцію, яка розташована на 
найнижчій висоті по рівню Балтійського 
моря, приймають метеостанцію Берегово 
(113 м) і застосовують формулу: 
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                     (7) 

де So,ст.X – характеристичне значення 
снігового навантаження обчислене за спо-
стереженнями 1955-2005 рр. для станції X, 
Па; 

So,ст.Берегово– характеристичне значен-
ня снігового навантаження обчислене за 

спостереженнями 1955-2005 рр. для станції 
Берегово, Па. 

Результати обчислень за формулами 
(5, 6, 7) приведені в таблиці 1. 

За даними таблиці 1 побудовано гра-
фік зміни значень коефіцієнта географічної 
висоти Calt залежно розміщення 9-ти ме-
теостанцій Закарпатської області над рів-
нем Балтійського моря (Рис.1). 

Таблиця 1 
Результати обчислення коефіцієнта географічної висоти Calt за статистичними даними 
спостережень у 1955-2005 роках снігового навантаження на 9-ти метеостанціях Закар-

патської області 

№ 
п/п 

Назва ме-
теостанції 

Висо-
та, м 

Снігове на-
вантаження, 
обчислене за 

даними 
1955-2005 

рр., Па 

Різниця ви-
сот між ст. 
X і ст. Бере-

гово, м 

Коефіці-
єнт Calt 

обчисле-
ний за ф-
лою (7) 

Коефіцієнт 
Calt обчис-
лений за ф-

лою (6) 

Коефіці-
єнт Calt 

обчисле-
ний за ф-
лою (5) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Берегово 113 811.4 0 1 1 1 
2. Ужгород 114.6 879.06 1.6 1.08 1 0.3 
3. Хуст 166 1200.1 53 1.50 1 0.3 
4. В. Березний 209 1139.5 96 1.40 1 0.43 
5. Рахів 438 2585.04 325 3.18 1 0.76 
6. Міжгір’я 456 3382.47 343 4.16 1 0.78 
7. Н.Ворота 500 2898.84 387 3.57 1 0.84 
8. Н.Студений 615 4249.37 502 5.23 1.003 1.003 
9. Плай 1330 3615.22 1217 4.45 2.002 2.0 

 
Рис.1. Графік зміни значень коефіцієнта географічної висоти Calt залежно розміщення 9-ти метеоста-
нцій Закарпатської області над рівнем Балтійського моря:1 – Calt обчислений за формулою (7);2 – Calt 

обчислений за формулою (6);3 – Calt обчислений за формулою (5). 
 

Результати обчислення максималь-
них снігових навантажень на горизонталь-
ну площину за спостереженнями на 9-ти 
метеостанціях Закарпатської області у 

1955-2005 роках і їх відмінність від норма-
тивних за ДБН В.1.2-2:2006 і СНиП 
2.01.07-85 зведені в таблиці 2. 
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Таблиця 2 
Результати порівняння максимальних снігових навантажень на горизонтальну 

площину обчислених за спостереженнями на 9-ти метеостанціях Закарпатської області 
у 1955-2005 роках з нормами СНиП 2.01.07-85 і ДБН В.1.2-2:2006 

 

№ 
п/п 

Н
аз

ва
 м

ет
ео

ст
ан

ці
й 

В
ис

от
а 

на
д

 р
ів

не
м

 Б
ал

ті
йс

ь-
ко

го
  

м
ор

я,
 м

 

М
ак

си
м

ал
ьн

е 
сн

іг
ов

е 
на

ва
н-

та
ж

ен
ня

  н
а 

го
ри

зо
нт

ал
ьн

у 
пл

ощ
ин

у 
за

 с
по

ст
ер

еж
ен

ня
-

м
и 

у 
19

55
-2

00
5р

р.
, П

а 

С
ні

го
ве

 н
ав

ан
та

ж
ен

ня
 з

а 
Д

Б
Н

 В
.1

.2
-2

:2
00

6,
 П

а 

С
ні

го
ве

 н
ав

ан
та

ж
ен

ня
 з

а 
С

Н
иП

 2
.0

1.
07

-8
5 

4-
ий

 (
ни

зи
нн

ий
) 

5-
ий

 (
гі

рс
ьк

ий
) 

сн
іг

ов
і р

ай
он

и Відмінність між максимальним 
сніговим навантаженням  за спо-
стереженнями у 1955-2005 рр. від  
ДБН В.1.2-2:2006 і СНиП 2.01.07-
85 (чисельник – абсолютна вели-

чина, знаменник – відсотки) 

ДБН В.1.2-
2:2006 

СНиП 2.01.07-
85 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Берегово 113 811.4 1400 1500 -588.6 / -72.5 -688.6 / -84.9 

2. Ужгород 114.6 879.1 1400 1500 -520.9 / -59.3 -620.9 / -70.6 

3. Хуст 166 1200.1 1600 1500 -399.9 / -33.3 -299.9 / -24.9 

4. В. Березний 209 1139.5 1400 2000 -261.0 / -22.9 -860.5 / -75.5 

5. Рахів 438 2585.0 1800 2000 +785.0 / +30.4 -585.0 / -22.6 

6. Міжгір’я 456 3382.5 1600 2000 +1782.5 / +52.7 +1382.5 / +40.9 

7. Н.Ворота 500 2898.8 1600 2000 +1298.8 / +44.8 +898.8 / +31.0 

8. Н.Студений 615 4249.4 1600 2000 +2649.4 / +62.3 +2249.4 / +52.9 

9. Плай 1330 3615.2 1800 2000 +1815.2 / +50.2 +1615.2 / +44.8 

 
За даними таблиці 2 побудований 

графік (Рис.2.) зміни обчислених максима-
льних снігових навантажень за спостере-
женнями на метеостанціях Закарпатської 
області у 1955-2005 роках від затвердже-

них нормативних за СНиП 2.01.07-85 і 
ДБН В.1.2-2:2006 залежно висоті розташу-
вання метеостанцій над рівнем Балтійсько-
го моря. 

 
Рис.2. Графік зміни снігових навантажень, обчислених за даними спостережень на 9-ти метеостанціях 
Закарпатської області у 1955-2005 роках, за нормами ДБН В.1.2-2:2006 і СНиП 2.01.07-85:1 – за ДБН 
В.1.2-2:2006; 2 – за СНиП 2.01.07-85; 3 – за спостереженнями на метеостанціях у 1955-2005 роках. 
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Висновки 
1. При наявності результатів снігомі-

рних зйомок, які проведені в зоні будіве-
льного майданчика і даних снігового нава-
нтаження за 50 років (1955-2005рр.) на 9-
ти метеостанціях Закарпатської області 
коефіцієнт географічної висоти слід прий-
мати Calt=1. 

2. Фактичний коефіцієнт географіч-
ної висоти Calt визначений за формулою 
Calt = 1.4H + 0.3 для 6-ти метеостанцій 
менший 1, для метеостанції Н. Студений 
дорівнює 1.003, для метеостанції Плай до-
рівнює 2.0, а за формулою (7) він більший 
1 на всіх метеостанціях і досягає максиму-
му на ст. Плай (4.45) і ст. Н. Студений 
(5.23). 

3. Обчислені максимальні снігові на-
вантаження за спостереженнями на 9-ти 
метеостанціях Закарпатської області у 
1955-2005 роках для чотирьох метеостан-
цій нижчі від норм ДБН В.1.2-2:2006 у ме-
жах від 22.9% до 72.5%, для п’яти метео-
станцій – більші від нормативних у межах 
від 30.4% до 50.21%. 

4. Обчислені максимальні снігові на-
вантаження за спостереженнями на 9-ти 
метеостанціях Закарпатської області у 
1955-2005 роках для п’яти метеостанцій 
менші від норм СНиП 2.01.07-85 у межах 
від 22.6% до 84.9%, для чотирьох метео-
станцій – більші у межах від 22.6% до 
52.9%. 
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ПРИМЕНЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ВЫСОТЫ 
ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ СНЕГОВЫХ НАГРУЗОК ПО ДАННЫМ 

МЕТЕОСТАНЦИЙ ЗАКАРПАТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Коэффициент географической высоты применяется для определения гранич-
ных, эксплуатационных и квазипостоянных снеговых нагрузок. Дан анализ и 
сравнение этого коэффициента, вычисляемого по формулам ДБН В.1.2-
2:2006 и на основании многолетних наблюдений за снеговыми нагрузками на 
9-ти метеостанциях Закарпатской области. 
Ключевые слова: снеговые нагрузки, граничные, эксплуатационные, квази-
постоянные, характеристические снеговые нагрузки, коэффициент географи-
ческой высоты, метеостанции. 

 


