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АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНЕ КЛІМАТИЧНЕ РАЙОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ 
ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА 

 

У СНиП II-А.6-72 територія Закарпатської області віднесена до архітектурно-
будівельного кліматичного підрайону III Б, куди також віднесено Кишинів, 
Ашхабад, Тбілісі, що не відповідає реальним архітектурно-будівельним клі-
матичним параметрам даних територій. Карта архітектурно-будівельного 
кліматичного районування території Закарпатської області для будівництва 
подана вперше. 
Ключові слова: архітектурно-будівельне кліматичне районування, кліматич-
ні параметри, кліматичний район (підрайон), метеостанції, перехідні станції. 
 

Територія колишнього СРСР [1-2] 
(рис.1.) поділена на IV-и будівельно-
кліматичні райони за такими кліматичними 
параметрами: середньомісячна температура 
зовнішнього повітря в січні і липні (ºС), се-
редньомісячна відносна вологість повітря 
(%), середня швидкість вітру за три зимових 

місяці (м/с). I-й кліматичний район поді-
лений на 5 підрайонів: IА, IБ, IВ, IГ, IД; 
II кліматичний район – на 4-и підрайони: 
IIА, IIБ, IIВ, IIГ; III кліматичний район – 
на 3-и підрайони: III А, IIIБ, IIIВ; IV-й 
кліматичний район – на 4-и підрайони: 
IVА, IVБ, IVВ, IVГ. 

 

 
 

Рис.1. Схематична карта кліматичного районування СРСР для будівництва 
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Закарпатський підрайон (IIIБ) має в 

СНиП II-А.6-72 такі кліматичні характерис-

тики: середня температура зовнішнього по-

вітря в січні від -5 ºС до +2 ºС, в липні – від 

+21 ºС до +25 ºС, за середньомісячною воло-

гістю повітря і швидкістю вітру взимку дані 

не наведені. Ці параметри значно відрізня-

ються від визначених за спостереженнями на 

9-ти метеостанціях у 1955-2005 роках. 

На карті архітектурно-будівельного 

кліматичного районування Закарпатської об-

ласті [11] виділено шість районів з відповід-

ними висотами над рівнем Балтійського мо-

ря: 

 

III Б – 1      –    100 – 300 м; 

III Б – 2      –    300 – 500 м; 

III Б - 3      –     500 – 900 м; 

III Б - 4      –     900 – 1300 м; 

III Б - 5      –    1300 – 1700 м; 

III Б - 6      –    1700 – 2061 м (г. Говерла), 

 

де перші два позначення (III Б) взяті із СНиП 

II-А.6-72. 

Усі 17 кліматичних параметрів обчис-

лені за 23-а напрямками і висотними коефі-

цієнтами, визначеними між початковою ме-

теостанцією (перехідною станцією) і кінце-

вою метеостанцією (перехідною станцією) 

кожного напрямку [3-8]. 

За спостереженнями на 9-ти метеоста-

нціях у 1955-2005 роках [9,10,12-25] архітек-

турно-будівельні кліматичні параметри для 

кожного із 6-ти районів (рис.2.) вибрані з ра-

ніше оброблених матеріалів і карт визначе-

них для кожного параметру, виділено 

також зони, які відрізняються від інших 

параметрів у наведеному районі: [літнє 

вітрове навантаження: Хуст – 240 Па, 

Н.Ворота – 240 Па; максимальна висота 

снігового покриву: Н.Студений – 131 см; 

максимальне снігове навантаження: 

Н.Студений – 4250 Па, Плай – 3615 Па, 

Полонина Рівна – 3739 Па; кількість 

опадів у рік: Хуст – 1095 мм, Рахів – 

1197 мм; найнижча відносна вологість 

повітря за січень: Хуст – 68%, В. Берез-

ний – 68%, Н.Ворота – 76%, Н. Студений 

– 78%, Плай – 71%; за липень: Ужгород 

– 55%; Берегово – 60%, Н. Ворота – 71%, 

Н. Студений – 73%, Плай – 64%]. 

На карту нанесені також рози вітрів 

(зимові і літні) для метеостанцій і пере-

хідних станцій, окремих вершин і пере-

валів. 

Характеристика кліматичних пара-

метрів для шести архітектурно-

будівельних кліматичних районів наве-

дена в таблиці 1. 

Висновки 

Архітектурно-будівельне клімати-

чне районування території Закарпатської 

області за 17-ма параметрами є більш 

точним і придатним для проектування 

об’єктів будівництва на території регіо-

ну. Кліматичні параметри значно відріз-

няються від даних для метеостанцій 

Хуст, Берегово, Ужгород, які наведені у 

попередніх нормативних документах. 

.
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Таблиця 1 
Характеристика кліматичних параметрів для 6-ти архітектурно-будівельних 

кліматичних районів Закарпатської області 
 

№ 
п/п 

Будівельно-
кліматичні  
параметри 

Кліматичні райони 

III Б-1 III Б-2 III Б-3 III Б-4 III Б-5 III Б-6 

1. 
Висота над рівнем 
Балтійського моря, 

м 
100 – 300 300 – 500 500 – 900 900 – 1300 1300 – 1700 1700 – 2061 

2. 
Абсолютний міні-
мум температури, 

ºС 
-32,5 – -31,1 -31,1 – -31,6 -31,6 – -28,7 -28,7 – -26,9 -26,9 – -26,6 -26,6 – -24,3 

3. 
Абсолютний мак-
симум температу-

ри, ºС 

+38,6 – 
+36,7 

+37,7 – 
+34,5 

+34,5 – 
+31,4 

+31,4 – 
+28,4 

+28,4 – 
+25,4 

+25,4 – 
+18,8 

4. 
Середня річна тем-

пература, ºС 
9,9 – 8,5 8,5 – 6,6 6,6 – 5,4 5,4 – 2,6 2,6 – 1,5   1,5 – 1,2 

5. 

Тривалість періоду 
із середньою річ-

ною температурою 
+8 ºС, діб 

152 – 162,8 162,8 – 180 180 – 185,2 
185,2 – 
194,7 

194,7 –
204,2 

204,2 – 
225,2 

6. 
Максимальне зи-

мове вітрове нава-
нтаження, Па 

230 – 400 400 – 350 350 – 600 600 – 970 970 – 1600 1600 – 1860 

7. 
Максимальне літнє 

вітрове наванта-
ження, Па 

350 – 460 460 – 500 500 – 900 900 – 970 970 – 1200 1200 – 1393 

8. 
Максимальна висо-

та снігового пок-
риву, см 

60 – 90 90 – 116 116 – 119 119 – 120 119 – 120 119 – 120 

9. 
Максимальне сні-

гове навантаження, 
Па 

800 – 1180 1180 – 2900 2900 – 3100 3100 – 3400 3400 – 3600 3600 – 3700 

10. 
Тривалість сніго-
вого покриву, діб 

58 – 70 70 – 100 100 – 130 130 – 160 160 – 180 180 – 200 

11. 
Кількість опадів у 

рік, мм 
673 – 880 880 – 900 900 – 1300 1300 – 1650 1650 – 1800 1800 –2020 

12. 
Пружність водяної 
пари за січень, ГПа 

4,5 – 3,8 3,8 – 3,9 3,9 – 3,6 3,6 – 3.3 3,3 – 3 3 – 2,7 

13. 
Пружність водяної 

пари за липень, 
ГПа 

14,8–15,9 15,9 –14 14–12,4 12,4 –10,6 10,6 –9 9 – 7,5 

14. 
Пружність водяної 

пари за рік, ГПа 
10 – 9,5 9,5 – 8,6 8,6 – 7,7 7,7 – 6,6 6,6 – 5  5 – 4,6 

15. 

Найнижча відносна 
вологість зовніш-
нього повітря за 

січень, %  

75 – 72 72 –  70 – 69,3 69 – 71 71 - 69 69 – 67,1 

16. 

Найнижча відносна 
вологість зовніш-
нього повітря за 

липень, %  

59 – 67 67 – 66  66 – 64,7 64,7 – 64 64 – 62 62 – 60,8 

17. 
Атмосферний тиск, 

ГПа 
1000,3–980 980 – 964 964 – 900 900 – 860 860 – 820 820 – 780 

18. 
Максимальна гли-
бина промерзання 

ґрунту, см 
67 – 67,5 67,5 – 73 73 – 90  90 – 97,6 97,6 – 115 115 – 120 
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Рис. 2. Карта будівельно-кліматичного районуваннятериторії Закарпатської області для будівництва.  
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ARCHITECTURAL AND BUILDING CLIMATIC ZONING OF  
TRANSCARPATHIAN AREA FOR CONSTRUCTION 

 
In SNIP II-A6-72 Transcarpathian region divided by the Architectural climatic sub-
region III B, there attributed Chisinau, Ashgabat, Tbilisi, which is not a phrase with 
real reflections of architecture and building climatic parameters with data areas. 
Map of architectural climatic zoning of the Transcarpathian region for construction 
represented first. 
Keywords: architectural and building climatic zoning, climatic parameters, climat-
ic district (subdistrict), weather station, transient station. 
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АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ  
ЗАКАРПАТСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
В СНиП II-А.6-72 территория Закарпатской области отнесена к архитектур-
но-строительному климатическому подрайону III Б, куда также отнесены 
Кишинев, Ашхабад, Тбилиси, что не соответствует реальным архитектурно-
строительными климатическими параметрами данных территорий.  
Карта архитектурно-строительного климатического районирования террито-
рии Закарпатской области для строительства представлена впервые. 
Ключевые слова: архитектурно-строительное климатическое районирова-
ние, климатические параметры, климатический район (подрайон), метеостан-
ции, переходные станции. 

 


