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1. [bookmark: _Toc78292518]ОПИС ПЛАНОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1.1. [bookmark: _Toc78292519] Опис місця провадження планової діяльності

Землі площею 25,00 га, що знаходиться в користуванні ТОВ «УКРАГРОСАН» на території Вилоцької селищної громади, Берегівського району, Закарпатської області.
Кадастровий номер земельної ділянки, яка знаходяться в користуванні ТОВ «УКРАГРОСАН» 2121286800:09:002:0026.
Цільове призначення земельних ділянок - для ведення особистого селянського господарства.

План – схема розташування земельної ділянки ТОВ “ Украгросан” на території Берегівського району Вилоцької ОТГ Закарпатської області
 (мал.1)



Таблиця 1. Характеристика ТЕО проектної ділянки

	
	Показники
	Величина
	

	1
	Загальна площа
	га
	25,00

	2
	Площа зрошення 
	га
	 22,94

	3
	Протяжність водопровідної мережі
	м
	3946

	4
	Розпланування території зрошення 
	блоків
	6

	5
	Загальна максимальна витрата води 
	м3 /год
	30

	
	В тому числі 
	води м3 /добу
	298

	6
	Водозабір №1 — поверхневе джерело —             р. Сальва, басейн р. Тиса , продуктивністю - 
	м3/добу
	54432

	7
	Продуктивність насосної станції (системи крапельного зрошення) – максимальна продуктивність насоса DAB 32/5
	м.куб./год
	60

	8
	Потужність насосної станції (системи крапельного зрошення) 
	кВт
	11

	9
	Максимальні витрати води на зрошення 
	м.куб./год;
	28,8

	10
	Річна потреба у воді 
	тис. м.куб. (максимальна).
	60,4764



1.2. [bookmark: _Toc78292520]Цілі планової діяльності

Зрошувальна система - це комплекс функціонально взаємопов'язаних гідротехнічних споруд, машин і механізмів, водойм, лісонасаджень, ліній зв'язку та електропередач, доріг та інших споруд, необхідних для забезпечення і підтримки оптимального водного, повітряного, поживного і теплового режимів ґрунтів з метою отримання високих стійких врожаїв сільськогосподарських культур на основі підвищення родючості ґрунтів, продуктивного використання сільськогосподарської і меліоративної техніки.	 Проектними рішеннями передбачена необхідність зрошення для отримання сталих і високих врожаїв сільськогосподарських культур у зонах недостатнього та нестійкого природного зволоження в межах території Берегівського району Вилоцької ОТГ Закарпатської області.
Мета проекту: встановлення системи зрошення горіхоплідних культур для ТОВ “Украгросан” на території Берегівського району Вилоцької ОТГ Закарпатської області.
1.3. [bookmark: _Toc78292521] Опис характеристик діяльності протягом виконання підготовчих і будівельних робіт та провадження планової діяльності

Робочим проектом передбачено встановлення системи зрошення горіхоплідних культур на площі 25,00 га для ТОВ “Украгросан” Берегівського району Закарпатської області.. 
Схема садіння насаджень фундука 5х3 м та є оптимальною для даних ґрунтів, сили росту обраних сортів, а також передбачених сучасних технологій догляду за ґрунтом і рослинами.


Таблиця 2. Схема садіння насаджень фундука

	№ п/п

	Порода
	Підщепа
	Схема садіння, м
	Рік закладки

	1
	Фундук
	кореневласна
	5х3
	2023


[bookmark: _Toc78292522]1.4. Інженерне забезпечення об’єкта

Водопостачання
Забір необхідної кількості для поливу багаторічних насаджень ТОВ «Украгросан» буде проводитись з поверхневе джерела — р. Сальва, басейн р. Тиса водотоку, згідно для вирощування сільськогосподарської продукції горіха фундука шляхом крапельного поливу.
Витрата води на об’єкті для поливу в необхідний період – становитиме 30 м3/год..
Побутова каналізація
Господарсько-побутова каналізація на проектному об’єкті не передбачена.

[bookmark: _Toc78292523]1.5. Оцінка за видами та кількістю очікуваних відходів, викидів (скидів)

На проектованому об’єкті передбачається: передбачено встановлення системи зрошення горіхоплідних культур .
Режим роботи на проектованому об’єкт і- сезонний.
Кількість осіб, які періодично перебувають на об’єкті - 5 чол. (експлуатаційна бригада водогосподарської організації 1 раз на 2 тижні).
Кількість осіб, які перебувають поза об'єктом - до 20 чол.
Виконувані роботи на об'єкті будівництва прямої загрози населенню території не несуть. Споруди не розташовані в охоронній зоні об'єктів культурної спадщини і не є об'єктом культурної спадщини.
Висновок. За критеріями вищенаведених розрахунків об'єкт відноситься до класу наслідків (відповідальності ) - CCI.

Таблиця 3. Загальний обсяг забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря підприємством

	№ з/п
	Найменування речовини
	ГДК
	ГДКсс., мг/м
	Клас
	Валові викиди

	

	

	м.р.
мг/м3
	

	небезпеки
	кг/місяць

	1.
	Діоксид азоту
	0,2
	0,04
	3
	227,3

	2.
	Оксид вуглецю
	5,0
	3
	4
	413,77

	3.
	Окис азоту
	0,4
	0,06
	4
	1,26

	4.
	Діоксид сірки
	0,5
	0,05
	3
	32,77

	5.
	Сажа
	0,15
	0,05
	3
	52,81

	6.
	Неметанові леткі органічні сполуки
	1,0
	-
	4
	23,47

	7.
	
	
	
	
	

	8.
	Бенз(а)пирен
	-
	0,1 мкг/100 м3
	1
	0,23

	9.
	Вініл хлористий
	
	
	
	0,0084

	10.
	Оксид вуглецю
	
	
	
	0,019

	11.
	Пил неорганічний (вміст 8і02 20-70%)
	0,3
	0,5
	3
	8,00

	
	Всього
	759,6298

	
	ПАРНИКОВІ ГАЗИ
	

	12.
	Метан
	-
	50
	4
	0,88

	13.
	Вуглекислий газ /Діоксид вуглецю/
	-
	0,5
	4
	23911,56

	
	ВСЬОГО ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ
	223912,44

	14.
	Тверді побутові відходи.
	
	
	
	290,0

	
	РАЗОМ /кг/
	
	24962,0698

	15.
	Відходи поліетиленових труб
	
	
	
	3195,00 м.п.



Згідно ‘‘Інструкції про загальні вимоги до оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян – підприємців’’, затвердженої наказом Міністерства охорони навколишнього природнього середовища України № 108 від 09.03.2006 р.
Аналіз кількісного та якісного складу викидів забруднюючих речовин в атмосферу підприємством приведений в таблиці, показав, що по потужності викидів в атмосферу підприємство не підлягає постановці на державний облік по викиду забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

2. [bookmark: _Toc78292524]ОПИС ВИПРАВДАНИХ АЛЬТЕРНАТИВ

Альтернативні варіанти розміщення об’єкту не розглядались. Ділянка для облаштування водозабору та водонакопичувального басейну для поливу багаторічних насаджень погоджена з усіма зацікавленими організаціями, та знаходиться в користуванні, цільове призначення земельних ділянок - для ведення особистого селянського господарства.
3. [bookmark: _Toc78292525]ОПИС ПОТОЧНОГО СТАНУ ДОВКІЛЛЯ

Для даної території встановлення даного об’єкту є типова м’яка зима, з переважанням взимку похмурої погоди, нерідко з тривалими відлигами, в основному, суха і вітряна весна ( інколи з поверненням холодів), досить жарке з грозами, зливами, шквалами градом літо.
Середня річна температура повітря становить 11,10 тепла, самого холодного січня – 0,70 морозу, самого теплого липня – 21,90 тепла.
Таблиця 4. Середня місячна та річна температура повітря ( 0С)

	І
	ІІ
	ІІІ
	ІV
	V
	VІ
	VІІ
	VІІІ
	ІХ
	Х
	ХІ
	ХІІ
	Рік

	-0,7
	1,0
	5,9
	12,0
	16,6
	20,2
	21,9
	21,8
	16,4
	10,9
	5,9
	0,9
	11,1






Таблиця 5. Абсолютні значення температури повітря 
Максимальна (0С)

	І
	ІІ
	ІІІ
	ІV
	V
	VІ
	VІІ
	VІІІ
	ІХ
	Х
	ХІ
	ХІІ
	Рік

	15,3
	18,4
	26,1
	31,2
	32,7
	35,5
	38,5
	38,6
	36,5
	28,3
	24,0
	16,3
	38,6

	Мінімальна(0С)

	-32,5
	-27,5
	-20,1
	-7,1
	-2,5
	0,9
	6,8
	4,6
	-3,1
	-9,6
	-23,0
	-27,1
	-32,5



В спекотні літні дні (липень, серпень) при надходженні тропічного повітря з півночі Африки на Західну Європу та Закарпаття, повітря може прогріватися максимально до 38,60, при зимових відлигах - до 150 тепла, в лютому - до 180 тепла (один раз 10-15 років).
В липні та серпні, в середньому, протягом 28 днів, найбільш часто повторюється середньодобова температура від 150 до 250 тепла.
Середня максимальна температура зовнішнього повітря найбільш жаркого місяця року (серпень) – 28.10 тепла.
Середня максимальна температура зовнішнього повітря найбільш холодного місяця року (січень) – 2.20 тепла.

Вітровий режим
Напрям вітру і його швидкість залежить від сезонного розподілу баричних систем(циклонічних та антициклонічних утворень) та взаємодії між ними, а в приземному шарі також і від особливостей підстильної поверхні. 
За багаторічними даними спостережень метеостанції Берегово, переважаючий напрямок вітру, в районі розташування вищевказаного об’єкту на території Вилоцької ОТГ, протягом року, південний (31,3%).

Таблиця 6. Повторюваність вітру і штилю за рік (%)

	Місяць
	Пн.
	Пн-Сх.
	Сх.
	Пд-Сх.
	Пд.
	Пд-Зх.
	Зх. 
	Пн-Зх.
	Штиль

	І
	13,7
	3,0
	9,9
	14,1
	39,9
	2,6
	7,4
	9,4
	52,6

	ІІ
	16,4
	2,9
	10,0
	12,7
	36,8
	2,1
	7,3
	11,8
	46,8

	ІІІ
	22,7
	3,5
	9,1
	11,0
	29,9
	4,2
	7,8
	11,8
	41,7

	IV
	23,0
	5,3
	10,1
	9,6
	28,1
	3,7
	8,4
	11,8
	42,7

	V
	22,1
	6,0
	9,9
	9,5
	24,6
	3,8
	10,5
	13,6
	45,4

	VI
	21,3
	5,3
	10,0
	8,6
	23,2
	4,8
	10,6
	16,2
	46,3

	VII
	19,9
	5,6
	8,5
	8,7
	23,7
	4,7
	13,4
	15,5
	49,8

	VIII
	20,4
	6,0
	9,5
	10,3
	22,8
	4,2
	11,9
	14,9
	53,7

	ІХ
	20,1
	4,6
	11,9
	11,4
	26,5
	3,6
	9,3
	12,6
	53,7

	Х
	15,4
	2,7
	10,4
	16,6
	37,4
	3,3
	6,4
	7,8
	53,8

	ХІ
	13,8
	2,9
	9,6
	16,7
	43,2
	2,1
	4,1
	7,6
	52,3

	ХІІ
	16,4
	2,8
	9,9
	14,7
	40,2
	2,2
	5,5
	8,3
	52,5

	Рік
	18,8
	4,2
	9,9
	12,0
	31,3
	3,4
	8,6
	11,8
	49,3


	
Майже вдвічі менша повторюваність північного (18,8%), північно-західного (11,8%) напрямку вітру.
Середня річна швидкість вітру 0,8 м/с. В добовому ході найбільші швидкості вітру спостерігаються в денні, найменше – в нічні години.

Таблиця 7. Середня місячна і річна швидкість вітру, м/с (на висоті флюгера 12 м над поверхнею землі )

	І
	ІІ
	ІІІ
	ІV
	V
	VІ
	VІІ
	VІІІ
	ІХ
	Х
	ХІ
	ХІІ
	Рік

	0,7
	0,9
	1,1
	1,1
	1,0
	0,9
	0,8
	0,7
	0,7
	0,7
	0,8
	0,7
	0,8



Таблиця 8. Середнє число днів із різною швидкістю вітру

	Характеристики
	І
	ІІ
	ІІІ
	ІV
	V
	VІ
	VІІ
	VІІІ
	ІХ
	Х
	ХІ
	ХІІ
	Рік

	Середнє число із швидкістю вітру ≥ 10 м/с
	3,3
	5,0
	7,8
	9,1
	8,6
	7,2
	6,7
	4,8
	4,5
	4,4
	4,4
	3,5
	69,3

	-//- ≥ 15 м/с
	0,3
	0,4
	1,0
	0,7
	0,6
	0,6
	0,8
	0,3
	0,4
	0,3
	0,3
	0,3
	6,1



Таблиця 9. Вірогідність швидкості вітру по градаціях (% від загального числа випадків)

	Швидкість м/с

	0-1 (м/с)
	2-3
	4-5
	6-7
	8-9
	10-11
	12-13
	14-15
	16-17
	≥18-20

	38,5
	32,3
	15,7
	6,9
	2,6
	1,4
	1,0
	0,8
	0,5
	0,3



Повторюваність швидкості вітру 6-7 м/с перевищує 5%.
В добовому ході найбільша швидкість вітру спостерігається у денні часи. Найменша – в нічні.
В літній період при сильних грозах, при переміщенні через область дуже активних, холодних з хвилями, атмосферних розділів (фронтів), відмічаються випадки, особливо після дуже жаркої погоди, коли вітер (вітрові вихори локального характеру), з невеликою тривалістю в часі (від 5 до 20 хв.), місцями може сягати швидкості до 15-24 (небезпечне метеорологічне явище І рівня небезпечності-НМЯ І ), та навіть поривами до 34 м/с (стихійне метеорологічне явище ІІ рівня небезпечності –СМЯ ІІ ).

Опади
В районі розташування с. Шаланки випадає найменша кількість опадів в області, на 115 мм менше західних районів області (Ужгород) і на 510 мм менше східних гірських районів (Рахів).

Таблиця 10. Середня місячна та річна сума опадів, в мм

	І
	ІІ
	ІІІ
	ІV
	V
	VІ
	VІІ
	VІІІ
	ІХ
	Х
	ХІ
	ХІІ
	Рік

	49
	40
	44
	45
	69
	86
	79
	72
	46
	43
	52
	62
	687



За холодний період ( ХІ – ІІІ) випадає 247 мм, за теплий (ІV- Х) - 440 мм.
З опадами 1,0мм, в середньому, в році буває 90-110 днів. Зі значними добовими опадами 10 мм і більше, буває в році в середньому 22 дні.

Гідрологічна характеристика.
Найбільша добова кількість опадів спостерігається в теплу пору року, під час інтенсивних літніх злив. Внаслідок таких сильних та дуже сильних локальних злив, в районі с. Шаланки можливі окремі підтоплення дворогосподарств, підприємств та організацій. Так 08 липня 1998 року по м. Берегово, вночі, протягом 5 годин, вилило 89 мм дощу (місячна норма 79 мм ), а за добу – 94,3 мм. Була повністю затоплена птахофабрика.

Сніговий покрив.
В районі розташування с. Шаланки сталий ( тривалість більше одного місяця) сніговий покрив буває нечасто, близько двох разів на 6 років. За зиму він може утворюватися і сходити, в середньому 5-7 разів, а взимку 1951-1952 років сніговий покрив сходив і установлювався 10 разів. Повністю сходить сніг, переважно, в кінці лютого.
Середня висота снігового покриву, по району розташування с. Шаланки, становить 10-15 см., максимальна – 55-60см (лютий 1999року).

Тумани.
В районі с. Шаланки, в холодний період року, ( листопад – березень) буває в середньому з туманом 27-30 днів, а в теплий (квітень - жовтень) – 2-4 дні. Річна тривалість туманів становить, в середньому, 230-260 годин. Найбільш тривалі тумани бувають з листопада по лютий.

Ожеледо-паморозеві явища.
Утворення ожеледі та складних відкладень: налипання мокрого снігу та ожеледі, налипання замерзлого снігу на проводах, гіллі дерев, та ін., в більшості випадків зв'язано з циклонічною діяльністю та проходженням атмосферних фронтальних розділів через Закарпаття. Ожеледь та складні відкладення утворюються при температурі повітря від 0 до 3° морозу, при певних погодних умовах. Однак, внаслідок, в основному, помірно теплої зими, в районі с. Шаланки, частота утворення цих явищ невелика. Кількість днів з ожеледе -паморозевими явищами та складними відкладеннями знаходиться в межах 3-4 днів на місяць, найчастіше в грудні та січні. Найбільше днів (9) відмічалось в січні 1983 року.

Грози.
В середньому за рік їх буває 38, найбільше – 50 днів з грозою.
Починається грозова активність з квітня, закінчується в вересні, найбільша їх активність з травня по серпень.
Середня тривалість грози за рік – 102 години, а в день з грозою – 2-4 години. Протягом доби найбільш часто грози спостерігаються з 12 до 18 годин.

Град випадає локально, на невеликих ділянках, максимально, до 10-15хв. В середньому за рік буває 4-7 днів з градом. Найбільш часто град повторюється в травні, червні та липні.



Таблиця 11. Величини фонових концентрації забруднювальних речовин

	№
з/п
	 Забруднююча речовина
	Гігієнічні нормативи
	Фонова 
концентрація
(мг/м3)

	
	 код
	 найменування
	Максимальна з разових концентрація(мг/м3)
	

	 1
	 2
	 3
	 5
	 7

	 1
	301
	 Азоту оксид
	 0,4
	 0,16

	 2
	337
	 Вуглецю оксид
	 5
	 0,4

	 3
	2909
	 Пил неорганічний
	 0,5
	 0,05

	 4
	330
	 Сірки діоксид
	 0,5
	 0,05



Величини фонових концентрації забруднювальних речовин в місці розміщення об’єкта проектування прийняті згідно довідки департаменту екології та природних ресурсів Закарпатської обласної державної адміністрації №1131/03-01від 05. 07.2021р.


4. [bookmark: _Toc78292526]ОПИС ФАКТОРІВ ДОВКІЛЛЯ, ЯКІ ЙМОВІРНО ЗАЗНАЮТЬ ВПЛИВУ З БОКУ ПЛАНОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЇЇ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ВАРІАНТІВ

Вплив встановлення системи зрошення горіхоплідних культур на площі 25,00 га для ТОВ “Украгросан” Берегівського району Закарпатської області, на водне середовище та на ґрунти.
На ґрунти вплив встановлення системи зрошення горіхоплідних культур має місце при виконанні будівельно-монтажних робіт, носить тимчасовий характер і при належній культурі виконання робіт може бути зведений до мінімуму.
Житлова забудова знаходиться на віддалі понад 1500 м від джерел забруднення при встановлення системи зрошення горіхоплідних культур а це означає, що об’єкт не чинитиме негативного впливу на здоров’я і умови проживання населення.
Скиди стічних вод у водні об’єкти відсутні, для працівників буде облаштовано біотуалети.
Коротка характеристика впливів:
Геологічне середовище
Будівництво й експлуатація облаштування встановлення системи зрошення горіхоплідних культур не торкається елементів геологічного, структурно-тектонічного ландшафту і не викличе негативних явищ геотехногенного походження в геологічному середовищі.
В геолого - структурному відношенні ділянка розташована в зоні Закарпатського прогину і приурочена до Чоп - Мукачівської западини. Геолого літологічний розріз представлений гравійно-гальковими відкладами, які з поверхні перекриті суглинками і глинами товщиною до З м. Ґрунтові води залягають на глибині 2...3,5 м. Водоносний горизонт гідравлічно зв’язаний з водами ріки Боржава і в результаті підпору паводковими водами змінюється на протязі сезону.
Ґрунтові і річкові води не агресивні по відношенню до бетону нормальної щільності.
Район будівництва характеризується сейсмічністю 7 балів.
Мікроклімат
Проектний об'єкт не викличе зміни мікрокліматичних умов, тому що не впливає на жодну з його складових.
Рослинний і тваринний світ
При експлуатації облаштування встановлення системи зрошення горіхоплідних культур не відбудеться змін рослинного і тваринного світу, радіоактивний фон не збільшується. 
Вплив на ґрунти
В процесі будівництва для облаштування системи краплинного зрошення насаджень горіхоплідних культур можливе забруднення ґрунту в результаті проливу паливно-мастильних матеріалів від будівельних машин, а також відходами будівництва і сміттям. З метою запобігання негативного впливу на ґрунт проектом передбачається оснащення площадки контейнерами для побутових і будівельних відходів і вивезення їх на полігон побутових відходів. Заправку машин передбачено проводити в спеціально відведених і обладнаних місцях.
В результаті передбачених заходів попереджається забруднення ґрунту. 
Вплив на водне середовище
Долина річки Боржава є притокою річки Тиса. Прилегла місцевість – передгірська Угорська низовина, одночасно вона являється надзаплавною терасою р. Тиса.
Ділянка ТОВ «Украгросан» на території Берегівського району Вилоцької ОТГ Закарпатської області, площею 25,00 га, забезпечена водою для поливу, згідно дозволу на спеціальне водокористування від 16.09.2022 року № 39/3К/49д-22, з джерел зрошення – Поверхневий водозабір – р. Сальва, продуктивністю – 40,0 м.куб/год, розташований в с. Шаланки, Вилоцька селищна громада, Берегівського району, Закарпатської області, річка Сальва, басейн р. Тиса.
Ґрунтові води залягають на глибині понад 9,0м.
[bookmark: page23]На підземні води об’єкт не впливає. Експлуатація об'єкту не зробить негативного впливу на водяне середовище, тому що відсутні скидання забруднюючих речовин на рельєф і у водойми.
При виконанні будівельно-монтажних робіт, вплив носить тимчасовий характер і при належній культурі виконання робіт може бути зведений до мінімуму.
Зрошення крапельним методом горіхового саду - необхідний агрозахід при дефіциті вологи в ґрунті. Максимальні врожаї горіхів фундука отримують в умовах Мукачівсько-Чопської низовини, якщо вологість ґрунту протягом сезону постійно забезпечується в рамках 70-80% повної вологоємності. 
Експлуатація об'єкту не зробить негативного впливу на водяне середовище, тому що відсутні скидання забруднюючих речовин на рельєф і у водойми.

Вплив на повітряне середовище
При оцінці шкідливої дії при будівництві для облаштування системи краплинного зрошення насаджень горіхоплідних культур на навколишнє середовище не можна забувати і про викиди від автотранспортних засобів, які будуть задіяні при будівництві та обслуговуванні проектного об’єкту. Основна причина забруднення повітря полягає в неповному і нерівномірному згоранні палива. До складу цих викидів входять оксид вуглецю, вуглеводні, оксиди азоту, сірки, тверді частки, при перемінних режимах роботи, запусках, зупинках автотранспорт та тракторної техніки викидає сажу, смоли, бенз(а)пірен, продукти неповного згорання палива.
[bookmark: page24]Вплив на об’єкти архітектурної, археологічної та культурної спадщини
Вплив на пам’ятники архітектури, історії і культури відсутній. Об’єкти архітектурної, археологічної та культурної спадщини в місці проектування об’єкту відсутні. Проектована діяльність не має негативного впливу на туристичний потенціал міста. 
Вплив на ландшафти відсутній.

5. [bookmark: _Toc78292527]ОПИС І ОЦІНКА МОЖЛИВОГО ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ ПЛАНОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Масштаби впливу шкідливих речовин, які викидаються в атмосферне повітря, характеризують наступні показники:
· кількість інгредієнтів, які викидаються в атмосферне повітря – 12;
Інтенсивність і тривалість впливу на забруднення повітря немає негативного впливу на здоров’я населення теж немає.
[bookmark: bookmark17]Під час будівництва забруднення повітря можливе під час роботи будівельної техніки та зварювальних апаратів.
Машини та механізми, які будуть задіяні під час будівництва: 
а) Машини та механізми:
Екскаватори одноковшеві дизельні місткість ковша 0,65 мЗ
Бульдозери, потужність 79 кВт (108 к.с.)
б)	Транспортні засоби:
Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т
Крани баштові, вантажопідйомність 8 т
Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т
Тривалість робіт транспортних засобів - 1 місяців (20 діб). Всі механізми споживають дизельне паливо.
Можливість одночасної роботи в межах майданчика будівництва об'єкта не перевищує 4-ти одиниць будівельної техніки. Розвантаження будівельних матеріалів з автотранспортних засобів за допомогою автокрана здійснюється при вимкненому двигуні вантажного автомобіля.
Викиди забруднюючих речовин при здійсненні демонтажних та будівельно-монтажних робіт здійснюються лише в період будівництва. Таким чином, при будівельних роботах джерелами викидів забруднюючих речовин в атмосферу будуть:
· транспортні засоби (будівельна техніка);
· земляні роботи.
Перелік шкідливих речовин, їх ГДК, клас небезпеки та валові викиди наведені в Таблиці 3.
Таким чином, кількість валових викидів на період проведення будівельних робіт при роботі автотранспорту 24664,05 кг/т місяць.
Вплив будівельних робіт на стан повітряного басейну, як правило, носить короткочасний характер і тільки в період виконання будівництва. Виходячи з вищевикладеного, можна зробити висновок про короткочасний локальний викид в атмосферу забруднюючих речовин в зоні ведення робіт.
Слід зазначити, що максимальні концентрації забруднюючих речовин від будівельної автотехніки будуть спостерігатися в зоні виконання будівельних робіт.
Основні джерела викидів та шуму, в тому числі автотранспорт, будівельна техніка, монтажні роботи не здійснюватимуть істотного негативного впливу на атмосферне повітря житлових забудов за рахунок проведення робіт тільки в денний час, застосування нових технологій будівництва та виконання заходів щодо пило пригнічення (полив автодоріг водою, застосування захисної будівельної сітки). Будівельні машини з двигуном внутрішнього згоряння повинні регулярно проходити контроль на гранично допустимі викиди шкідливих речовини.
Таким чином, вплив об'єкта на атмосферне повітря при будівництві буде прийнятним.
Розрахунки викидів наведено далі.
Розрахунок викидів від транспорту
Питомі викиди забруднюючих речовин та парникових газів від автотранспорту прийняті відповідно до Наказу № 452 від 13.11.2008 р. Державного комітету статистики України «Про затвердження Методики розрахунку викидів забруднюючих речовин та парникових газів у повітря від транспортних засобів» та наведені у Таблиці 12.



Таблиця 12. Нормативні показники викидів забруднюючих речовин від автотранспорту

	Найменування забруднюючої речовини, парникового газу
	Питомий викид ]-ї забруднюючої речовини в залежності від виду палива, (кг/т)
	Коефіцієнт впливу технічного стану транспортних засобів на питомі викиди (Ктс)

	

	Дизельне паливо
	Дизельне паливо

	Оксид вуглецю
	36,2
	1,5

	Діоксид азоту
	31,4
	0,95

	Діоксид сірки
	4,3
	1,0

	Неметанові леткі органічні сполуки 
	3,08
	1,0

	Метан 
	0,083
	1,4

	Окис азоту
	0,165
	1,0

	Сажа
	3,85
	1,8

	Вуглекислий газ
	3138,0
	1,0

	Бенз(а)пірен
	0,03
	1,0



Згідно «Методики розрахунку викидів забруднюючих речовин та парникових газів у повітря від транспортних засобів», кількість забруднюючих речовин, що виділяються при роботі автотранспорту, визначається за формулою:

в=м*куд*ктех
Де Куд - питомі викиди забруднюючих речовин, що обираються відповідно до Методики розрахунку викидів забруднюючих речовин та парникових газів у повітря від транспортних засобів (Таблиця 12 - Питомі викиди забруднюючих речовин та парникових газів від автотранспорту);
Ктех - коефіцієнти технічного стану транспортних засобів, що обирається відповідно до Методики розрахунку викидів забруднюючих речовин та парникових газів у повітря від транспортних засобів (Таблиця 12 - Питомі викиди забруднюючих речовин та парникових газів від автотранспорту);
М - маса палива, що витрачається, т.
Середня витрата дизельного палива на одну машину складає 17 кг/год. Відповідно до даних проекту загальна кількість палива, необхідна для виконання всіх видів робіт в межах будівельного майданчика на місяць, становить:
4 х17х10-3х0,7х 8х 20=7,62 тон,
Де:
0,7 - коефіцієнт завантаження автомашини; 
4- загальна кількість будівельних машин; 
22 - кількість робочих днів на місяць; 
8 - тривалість зміни, год/добу.
Результати розрахунків викидів від будівельної техніки зведені в Таблиці 13.
Таблиця 13. Кількість викидів від будівельної техніки

	Наймену
вання групи автомобілів
	Обсяг
палива, що
викори-
стовується, тон
	
	
	
	Кількість викидів
забруднюючих речовин до атмосфери

	
	
	Найменування
	Питомий
	Ктс
	

	
	
	Забруднюючої
речовини
	викид,
кг/т
	
	кг/т на місяць
	т/рік

	Будівельна авто-техніка

	7,62
	Оксид вуглецю
	36,2
	1,5
	413,77
	

	
	
	Діоксид азоту
	31,4
	0,95
	227,30
	

	
	
	Діоксид сірки
	4,3
	1,0
	32,77
	

	
	
	Неметанові леткі органічні сполуки 
	3,08
	1,0
	23,47
	

	
	
	Метан 
	0,083
	1,4
	0,88
	

	
	
	Окис азоту
	0,165
	1,0
	1,26
	

	
	
	Сажа
	3,85
	1,8
	52,81
	

	
	
	Вуглекислий газ
	3138,0
	1,0
	23911,56
	

	
	
	Бенз(а)пірен
	0,03
	1,0
	0,23
	

	
	
	УСЬОГО
	
	
	24664,05
кг/т

	



Викиди забруднюючих речовин в атмосферу при виконанні земляних робіт
При проведенні земляних робіт виділяється пил. Обсяг пиловидалення визначаємо згідно «Тимчасового методичного посібника з розрахунку викидів від неорганізованих джерел у промисловості будівельних матеріалів». (Новоросійськ, 1985), по формулі:

Рі=Р1хР2хР3хРАхР5хСхІО6хВ1хР6 3600 г / с

де Рі - частка пилової фракції в породі; визначається шляхом промивання і просівання середньої проби з виділенням фракції пилу розміром 0-200 мкм, 
Рі = 0,05коефіцієнт;
Р2 - частка летючого пилу, що переходить в аерозоль, з розміром частинок 0-50 мкм по відношенню до всього пилу в матеріалі, (Р2 = 0,02);
Р3 - коефіцієнт, що враховує швидкість вітру в зоні роботи екскаваторів (бульдозерів), (Рз =1,2);
Р4 - коефіцієнт, що враховує вологість матеріалу, (Р4 = 0,01);
О - кількість ґрунту, що переробляється, т/год, О = 50 т/год;
Р5 - коефіцієнт, що враховує крупність матеріалу, (Р5 = 1,0);
Р6 - коефіцієнт, що враховує місцеві умови, (Р6 = 0,6);
В1- коефіцієнт, що враховує висоту пересипання, В1 = 0,7.
Обсяг ґрунту, що переробляється екскаватором, не перевищує 50 т/годину.
Кількість пилу, що викидається в атмосферу при виїмці і переміщенню ґрунту, з урахуванням заходів щодо пило пригнічення, складе:

Рі= 0,05 х 0,02 х 1,2 х 0,01 х 1,0 х 19296,0 х 0,6 х 0,7 = 0,097т/рік/12=0,008 т/міс
Наявність позитивних екологічних, соціальних і економічних аспектів реалізації проектованої діяльності
Соціально-економічним наслідком реалізації проекту є забезпечення захисту інженерних споруд та території від розмиву. Зміни стану повітряного та водного басейну, а також негативного впливу на здоров’я населення не буде.
Позитивними екологічними аспектами реалізації проекту є:
1) відсутність скидів побутових і виробничих стічних вод у водний об’єкт;
2) відсутність твердих відходів виробництва;
3) збільшення площі випаровування дзеркала води;
4) зменшення швидкості стоку води з водозбірної площі.
[bookmark: page49]Позитивними соціальними та економічними аспектами є:
1) створення робочих місць;
2) вирощування високоякісної та високоліквідної продукції;
3) збільшення надходжень у місцевий і державний бюджет;
4) забезпечення населення якісними горіховими продуктами.
5.1. [bookmark: _Toc78292528]Виконання підготовчих і будівельних робіт та провадження планової діяльності
Виконання земляних робіт проводиться з дотриманням вимог розділу 9 "Охорона природи", ДБН А.2.2-1-99 "Земляні роботи", ДБН В.2.4-33-2.3-03-2000 "Регулювання русел річок. Норми проектування".
[bookmark: n3]Заходи по охороні земель розроблено у відповідності до " Закону про оцінку впливу на довкілля", прийнятий 23.05.2017 Верховною Радою України № 2059-VIII.
До заходів по збереженню навколишнього природного середовища в процесі провадження робіт, передбачених даним проектом, в першу чергу належать:
· раціональне використання родючого шару ґрунту з подальшою його рекультивацією;
· дотримання технологій, передбачених проектом, при виконанні земляних робіт для попередження ерозійних процесів;
· охорона землі від забруднення відходами які утворюються під час проведення робіт;
· охорона ґрунтових і поверхневих вод від попадання в них побічних відходів, паливно-мастильних матеріалів;
· при організації робіт по заправці механізмів необхідно проявляти обережність, уникаючи попадання їх до відкритих джерел води;
· матеріали, що застосовуються, не є агресивними до навколишнього середовища;
· недопустимо виходити за межі передбачені проектом, що може викликати небажані зміни рельєфу (спровокувати процеси ерозії).
· залишки матеріалів, тари і упаковки, а також матеріали, що отримані від розбирання споруд, необхідно зібрати і вивезти в спеціально відведені місця;
· протипожежні заходи.
Складські приміщення, тимчасові будівлі та споруди виробничого призначення, а також під'їзні дороги розміщуються з мінімальною зайнятістю земель.
Майданчики для тимчасового складування матеріалів, ремонту техніки, розміщення пунктів енергопостачання та інвентарних будівель необхідно спланувати і оконтурити водоскидними канавками з влаштуванням ємностей для збирання забруднених стічних вод з подальшим їх очищенням. Майданчик для проведення робіт забезпечується засобами пожежогасіння.
Протипожежні заходи, крім питань техніки безпеки, повинні вміщувати вимоги по організації будівельної площадки, що виключають можливість загибелі від пожежі посівів, рослинного і тваринного світу, знищення гумусного шару і забруднення водних джерел. Для запобігання розповсюдження пожежі необхідно забезпечити будівництво достатньою кількістю засобів пожежогасіння.
Проектом не передбачаються роботи, які в процесі експлуатації були б джерелами витрати по утриманню пожежної служби, а також по вивезенню будівельного сміття з майданчика після закінчення робіт покриваються за рахунок загальновиробничих витрат, природоохоронними. Матеріали які застосовуються для виконання робіт являються екологічно чистими і не є агресивними до оточуючого середовища.
Тимчасові автомобільні під’їзні шляхи влаштовуються з урахуванням вимог щодо запобігання пошкодженню дерево-чагарникової рослинності. Зменшення концентрації забруднювачів у приземному шарі атмосферного повітря нижче санітарних норм прогнозується за рахунок існуючих зелених насаджень.
Під час будівельних робіт санітарні норми для населення щодо віброзміщення виконуються вже безпосередньо на межі буд майданчика. Застосування морально застарілої техніки проект не передбачає. У складі проекту організації робіт передбачені стандартні проти вібраційні заходи. У цілому вібраційний вплив будівельних робіт на населення, персонал, ґрунти та конструкції несуттєвий. Проектована діяльність не передбачає глобальних будівельних робіт, не потребує зміни ландшафту, виключає впливи на основні елементи геологічної, структурно-тектонічної будови та не викликає змін існуючих ендогенних і екзогенних явищ природного й техногенного походження.
До початку проведення робіт необхідно виконати:
· влаштування тимчасового огородження будівельного майданчика;
· роботи по водопостачанню будівельного майданчика;
· встановлення тимчасових будівель і споруд;
· виставити знаки безпеки.
[bookmark: page50]Водопостачання будівельної ділянки – передбачено привозною водою. Побутові приміщення прийняти по серії 420-04, розміщені за межами небезпечної зони їх розташування вказано в проекті організації будівництва. Детальне розміщення побутових приміщень, їх прив’язку необхідно показати на генплані в проекті виконання робіт.
Для працівників передбачено побутові приміщення, душ та біотуалет.
Для освітлення будівельної ділянки передбачено прожектори.
Монтаж конструкцій проводити безпосередньо з транспортних засобів.
Будівельна ділянка відгороджується тимчасовою огорожею (дерев’яною). В місці проїзду автотранспорту передбачено ворота. Передбачена площадка миття коліс.
З метою гасіння осередків пожежі передбачено інвентарний пожежний щит з реманентом біля побутових приміщень, а при потребі викликати пожежну дружину по тел.01. Споруджувальні будівлі, тимчасові споруди, підсобні приміщення, а також будівельні майданчики повинні бути забезпечені інвентарним пожежним щитом, первинними засобами пожежогасіння біля побутових приміщень, а при потребі викликати пожежну команду по тел.101.
Засоби колективного і індивідуального захисту повинні відповідати НПАОП 45.2-3.01-04. При переміщенні елементів і конструкцій монтажникам слід знаходитись за межами контуру встановленої конструкції з протилежної сторони їх подачі краном.
При розвантажені і навантажені а/м водії повинні вийти із кабіни а/м і знаходитись за межами небезпечної зони, яка вказана на листі ПОБ- 2.
Вантаж в зоні складування піднімати на висоту не більше 4 м.
При роботі на об’єкті декількох організацій необхідно передбачити заходи по охороні праці у відповідності з положенням про взаємовідносини генерального підрядника з субпідрядником.
При виконанні будівельно-монтажних робіт по організації будівельного майданчика неухильно дотримуватись вимог ДБН А.3.2-2-2009 ‘‘Охорона праці та промислова безпека в будівництві”, ‘‘Вимог санітарних і гігієнічних норм і правил Мін охорони України”, ‘‘Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідйомних кранів’’.
Відходи при будівництві
Розрахунок кількості сміття (тверді	побутові	відходи) загальне середньодобове утворення на одного працюючого розраховується за формулами (згідно з Наказом затвердженим Міністерством будівництва, архітектури і житлово-комунального господарства України, №7 від 10.01.06 р.):
[bookmark: page51]А=Н/365; м3/добу
де:
· – середня загальна норма утворення твердих побутових відходів, м3/рік;
· =Н/365 = 0,35/365 = 0,00095 м3/добу
При середній густині 200 кг/м3 маса побутових відходів складе:
· = 0,00095 х 200= 0,19 кг/добу, на одного працюючого;
Оскільки працюючих 5 чоловік, то маса відходів складе:
0,19 х 5 х 365 / 1000=0,694т/рік/12=0,29т/рік
Оскільки будівництво ведеться лише 1 міс, то кількість твердих побутових відходів складе 0,58 тон /міс.
Фарбувальні роботи на об’єкті не проводиться.
Відходи поліетиленових труб 
Протяжність водопровідної мережі - 3946 м; 
Технічні характеристики трубопроводу: 
 ø160х7,7 ПЕ100 SDR 17 PN 10 – 24 м, 
ø110х6,6 ПЕ100 SDR 17 PN 10 – 2200 м, 
ø90х4,3 ПЕ100 SDR 21 PN 8 - 12 м,
 ø75х3,6 ПЕ100 SDR 21 PN 8 - 400 м, 
ø63х3 ПЕ100 SDR 21 PN 8 - 800 м, 
ø50х2,4 ПЕ100 SDR 21 PN 8 - 510 м,
крапельна трубка з компенсацією тиску 16 мм 36 мілс/1,6л/год/100 см – 141300 м.п.
Кількість використаних матеріалів труби поліетиленові 3946+141300= 145246 м.п.
Норма утворення відходу, % 2,2
Обсяг відходів 3195,00 м.п.

Розрахунок викидів від зварюванні поліетиленових труб
Розрахунок викидів забруднюючих речовин при зварюванні поліетиленових труб виконаний за питомими показниками (г на одне зварювальне з'єднання).
Кількість зварювальних з'єднань - 2160 од. Час здійснення зварювальних робіт -60 год.
Валові викиди забруднюючих речовин, що надходять в атмосферу при виконанні зварювальних робіт, розраховані за формулою:
М,с = &с х с х ю-6, т,
де	- питомий показник забруднюючої речовини, г на одиницю зварювального з'єднання;
С - кількість зварювальних з'єднань, од.
Питомі величини викидів забруднюючих речовин, що виділяються в атмосферу при виконанні зварювальних робіт поліетиленових труб, наведені в таблиці

Таблиця14. Питомі величини викидів забруднюючих речовин, що виділяються в атмосферу при виконанні зварювальних робіт поліетиленових труб

	Найменування забруднюючої речовини
	Питоме виділення забруднюючих речовин, г на одне зварювальне з'єднання

	Вініл хлористий
	0,0039

	Оксид вуглецю
	0,009



Таблиця15. Результати розрахунків зведені у таблиці

	Найменування забруднюючої речовини
	Потужність викидів

	
	г/міс
	т/р

	Вініл хлористий
	0,000039
	0,0000084

	Оксид вуглецю
	0,00009
	0,000019



5.2. [bookmark: page54][bookmark: _Toc78292529] Використання в процесі провадження планової діяльності природних ресурсів

Площа ділянки – 25,00 га що знаходяться в користуванні ТОВ «Украгросан» на території Вилоцької селищної громади, Берегівського району, Закарпатської області. Згідно проектного рішення на даній ділянці планується ведення особистого селянського господарства - закладка саду з вирощування фундука для поливу багаторічних насаджень на загальній площі. Місце вивозу зайвого ґрунту при необхідності погодити з територіальною владою місцевого самоврядування.
Передбачається посадка кущів горіха фундука.

5.3. [bookmark: _Toc78292530] Викиди та скиди забруднюючих речовин, шумовими, вібраційними, світловими, тепловими та радіаційними забрудненням

Дані заходи забезпечать допустимі норми звукового тиску для денного (55 дБА) та нічного часу доби (45 дБА). Октавні рівні звукової потужності в ДБА технологічного обладнання, що вимірюється при їх роботі наводяться в таблиці 16.
Таблиця 16. Допустимі норми звукового тиску

	Середньо геометрична
	63
	125
	250
	500
	1000
	2000
	4000
	8000

	частота октавних смуг
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Звукова потужність,
	64
	62
	56
	54
	51
	49
	46
	45

	дБА
	
	
	
	
	
	
	
	



Ці цифри будуть відповідати величинам звукової потужності на робочому місці. Рівень звукового тиску в дБА (розрахунковий метод ДБН В.1.1-31 : 2013). Середньо геометричних октавних частотах розраховано і показано в таблиці.
Таблиця 17. Середньо геометричних октавних частотах.
	Середньо геометричні
	63
	125
	250
	500
	1000
	2000
	4000
	8000

	октавні смуги, Гц
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Величина рівня
	32
	32
	31
	29
	27
	22
	20
	15

	звукового
	
	
	
	
	
	
	
	

	тиску, дБА
	
	
	
	
	
	
	
	



Фоновими джерелами шуму на прилеглій до підприємства буде шум.
Граничні рівні звукового тиску L в дБА октавних смугах частот подані в таблиці:
Таблиця 18. Граничні рівні звукового тиску

	
	Октавні смуги частот, 
Гц
	63
	125
	250
	500
	1000
	2000
	4000
	8000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Рівні звукового тиску,
	32
	32
	32
	30
	28
	24
	20
	15

	
	дБА
	
	
	
	
	
	
	
	

	Розрахунок шуму від об’єкта:
	
	
	
	
	
	
	
	


L = LP— 15 lg r + 10 lg	—	ar	— 10 lg,
1000
де:
LP-октавний рівень звукової потужності в дБА джерела шуму;
[bookmark: page56]- фактор направленості джерела шуму. Для джерела шуму з рівномірним випромінюванням звуку необхідно приймати Ф=1; 
r -відстань в м. від джерела шуму до розрахункової точки;
- просторовий кут випромінювання звуку, для джерел шуму розташованих на поверхні території = 2;
а - затухання звуку в атмосфері в дБ/км,( ДБН В.1.1-31 : 2013);
Таблиця 19. Розрахункові еквівалентні рівні шуму

	На межі підприємства
	На межі СЗЗ

	55
	45



5.4. [bookmark: _Toc78292531] Ризики для здоров’я людей, об’єктів культурної спадщини та довкілля, у тому числі через можливість виникнення надзвичайних ситуацій

Перелік прийнятих з метою зниження рівня ризику рішень і здійснених з метою запобігання виникненню аварійних ситуацій і аварій заходів.
Пожежна безпека на будівельному майданчику забезпечується відповідно до вимог Закону України «Про пожежну безпеку», НАПБ А.01.001, НАПБ Б.07.005, ДБН В.1.1-7 та інших нормативних документів.
На кожному об'єкті роботодавець створює і несе відповідальність за функціонування системи пожежної безпеки.
Роботодавець зобов'язаний призначити особу, яка повинна забезпечувати виконання правил пожежної безпеки на будівельному майданчику.
На кожному об'єкті мають бути загально об'єктові інструкції про заходи пожежної безпеки та інструкції для всіх або вибухопожежо небезпечних та пожежонебезпечних приміщень (дільниць, цехів, складів тощо). Для всіх технологічних матеріалів і речовин (рідин, розчинів, порошків, гранул тощо), що застосовуються на будівельному майданчику, мають бути визначені показники пожежної небезпеки відповідно до ГОСТ 12.1.044.
Працівники можуть бути допущені до роботи тільки після проходження протипожежного інструктажу (згідно з НАПБ Б.02.005), а при зміні специфіки роботи — після проходження відповідного навчання.
Залежно від особливостей виробництва, будівельного майданчика, розмірів і умов експлуатації приміщень, наявного обладнання і кількості робочих місць, а також максимально можливої чисельності присутніх людей необхідно передбачити належну кількість первинних засобів пожежогасіння.
В місцях, де розміщені горючі чи легкозаймисті матеріали, паління заборонено, а користування відкритим вогнем допускається тільки на відстані понад 50 м від зазначених матеріалів.
Не дозволяється накопичувати на площадках пальні речовини (жирні масляні ганчірки.
Необхідності в додаткових проектних рішеннях чи інших заходах по зниження ризику аварій немає, окрім неухильного виконання вимог нормативних і регламентних документів щодо експлуатації об'єкту.
Оцінка ризику впливу планової діяльності на здоров’я населення
Оцінка ризику впливу планової діяльності на здоров’я населення від забруднення атмосферного повітря проводиться за розрахунками ризику розвитку не канцерогенних і канцерогенних ефектів.
Ризик розвитку не канцерогенних ефектів визначається шляхом розрахунків індексу небезпеки (НІ) за формулою:
НІ=
де: НQі- коефіцієнти небезпеки для окремих речовин, які визначаються за формулою:

[image: ]
	
де: 
С, - розрахункова середньорічна концентрація 
і-ої речовини на межі житлової забудови, мг/м3;
Rf x CI– референтна (безпечна) концентрація і-ої речовини, мг/м3;
НQі =1 – гранична величина прийнятого ризику.
Ризик розвитку індивідуальних канцерогенних ефектів (IСRI) від речовин, яким властива канцерогенна дія, розраховується за формулою:
[image: ]
де IRCІ, - канцерогенний ризик і-ої речовини, мг/м3.
Таблиця 20. Канцерогенні концентрації речовини
	Назва речовини
	Масові
	
	ГДК,
	
	RfC,
	Клас

	
	концентрації
	
	мг/м3
	
	мг/м3
	небезпеки

	
	викидів, мг/м3
	
	
	
	
	

	Сірки діоксид
	0,0036
	
	
	
	0,08
	3

	Азоту діоксид
	0,017
	
	
	
	0,04
	3

	Оксид вуглецю
	0,11
	
	
	
	3,0
	4

	Вуглеводні
	0,057
	
	1,0
	
	
	4

	граничні (С12-С19)
	
	
	
	
	
	

	Пропан
	2,68
	
	65
	
	
	4

	Бутан
	2,02
	
	200
	
	
	4

	Бенз(а)пірен
	
	
	
	
	
	2


[bookmark: page58]








Розрахунок неканцерогенного ризику:

HQ= 0,0036/0,08+0,017/0,04+0,11/3,0+0,057/1+2,68/65+2,02/200 =
= 0,045+0,425+0,036+0,057+0,041+0,01=0,614.
HQ = 0,614<1
Таблиця 21. Характеристика ризику шкідливих ефектів

	Характеристика ризику
	Коефіцієнт небезпеки (HQ)

	Ризик шкідливих ефектів вкрай малий
	Менш ніж 1

	Гранична величина прийнятого ризику
	1

	Ймовірність розвитку шкідливих ефектів зростає
	Більш ніж 1

	пропорційно збільшенню HQ
	



Згідно проведених розрахунків не канцерогенного ризику можна визначити що коефіцієнт небезпеки HQ становить < 1, а це значить що по табл.Ж.1 [9] ризик шкідливих ефектів вкрай малий;

Розрахунок канцерогенного ризику:

CR = 0,000023х0,09 = 0,000002

Згіднопроведенихрозрахунківканцерогенногоризикуплановоїдіяльностіможнавизначити що рівень ризику протягом життя становить 0,000002 < 10-4, і по табл.Ж.2 [9]відповідає рівню ризику Умовно прийнятний.
Таблиця 22. Розрахунків канцерогенного ризику

	Рівень ризику
	
	Ризик протягом життя

	Неприйнятний для професійних контингентів
	Більш ніж 10-3

	Прийнятний для професійних контингентів і
	10-3
	– 10-4

	неприйнятний для населення
	
	

	Умовно прийнятний
	10-4
	– 10-6

	Прийнятний
	Менш ніж 10-6



На основі отриманого значення ризику планової діяльності для здоров’я людини можна прийняти рішення про прийнятність такої діяльності.
Оцінка соціального ризику впливу планової діяльності
Соціальний ризик планової діяльності визначається як ризик для групи людей, на яку може вплинути впровадження об’єкта господарської діяльності, з врахуванням особливостей природно техногенної системи.
Оціночне значення соціального ризику (RS) визначається за формулою:

RS = CRaxVu xTx(1-N P),

де:RS – соціальний ризик, чол./рік;
CRa– канцерогенний ризик комбінованої дії декількох канцерогенних речовин, забруднюючих атмосферу, який визначається (п.9.1.8.), а бо приймається CRa=1х10-6, безрозмірний;
Vu – уразливість території від прояву забруднення атмосферного повітря, що визначається відношенням площі, віднесеної під об’єкт господарської діяльності, до площі об’єкта з санітарно-захисною зоною, частка одиниці;
N – чисельність населення, що визначається за даними мікрорайону, якщо є такі у населеному пункті, або за даними населеного пункту, чол.;
· – середня тривалість життя (визначається для даного регіону або приймається 70 років);
Np–коефіцієнт що визначається за формулою для будівництва нового об’єкта:

[image: ]

де:
N p-кількість додаткових робочих місць (при зменшенні зі знаком ‘‘мінус”);
RS	CRaxVu x N x(1	N P)= 0,000002х(1223/12600)х1000/70х(1-0,003) =
T= 0,000002 х 0,097 х 14,28 х 0,997 = 0,0000027
[bookmark: page60]Згідно проведених розрахунків соціального ризику планової діяльності по табл. 1 [9] можна визначити що рівень ризику протягом життя становить 0,0000027 < 10-4, а це відповідає рівню ризику умовно прийнятний.
5.5. [bookmark: _Toc78292532]Кумулятивний вплив інших наявних об’єктів, планової діяльності та об’єктів, щодо яких отримано рішення про провадження планової діяльності

Накопичення шкідливого ефекту від багаторазового впливу забруднювачів від проектованого об’єкту по всій території відсутні. 
Тому можна вважати що кумулятивний вплив відсутній. 
Існуючих екологічних проблем в районі будівництва не виявлено.
5.6. [bookmark: _Toc78292533] Вплив планової діяльності на клімат, у тому числі характер і масштаби викидів парникових газів та чутливістю до змін клімату

Коли мова йде про парникові гази, то варто сказати що це газоподібні речовини, які впливають на випромінювання. Вони знаходяться у повітрі та створюють так званий парниковий ефект. Ці гази бувають природного походження але значна їх частина утворюється все-таки внаслідок людської діяльності.
[bookmark: page63]Збільшення кількості парникових газів у атмосфері призводить до того, що вони утримують все більше випромінювання і спричиняють глобальне нагрівання Землі.
Виникнення парникового ефекту відбувається через наступні екологічні причини.
Застосування гарячих корисних копалин, таких як вугілля, нафта, природний газ у промисловості, при їх спалюванні в атмосферу потрапляє велика кількість вуглекислого газу та інших шкідливих хімічних речовин.
Транспорт – велика кількість автомобілів виділяють вихлопні гази, що також сприяє парниковому ефекту. Щоправда поява електромобілів і поступовий перехід на них може надати позитивний вплив для екології.
Вирубка лісів, адже відомо, що дерева поглинають вуглекислий газ, і з кожним знищеним деревом, кількість цього самого вуглекислого газу тільки зростає (в тому числі прямо зараз наші лісисті Карпати стають вже не такими лісистими, як це не сумно).
Лісові пожежі – тут такий же механізм, як і при вирубці лісів.
Агрохімія і деякі добрива також є причиною парникового ефекту, так як в результаті випаровування цих добрив в атмосферу потрапляє азот, який є одним з парникових газів.
Розкладання і горіння сміття також сприяє появі парникових газів, що збільшують парниковий ефект.
Збільшення населення на планеті Земля також є непрямою причиною, пов’язаною з іншими причинами – більше людей, значить більше від них буде сміття, більше буде працювати промисловість, щоб задовольнити всі наші не маленькі потреби і так далі.

6. [bookmark: page64][bookmark: _Toc78292534]ОПИС МЕТОДІВ ПРОГНОЗУВАННЯ, ЩО ВИКОРИСТОВУВАЛИСЬ ДЛЯ ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ

Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції навколишнього природного середовища на прямий чи опосередкований вплив планованої діяльності, вирішення задач раціонального природокористування у відповідності з очікуваним станом природного середовища.
Контролювання і аналізування змін, які відбуваються в природних комплексах внаслідок дії меліоративних заходів, забезпечує організація еколого - меліоративного моніторингу системи комплексних спостережень, оцінювання та прогнозування стану природного середовища на меліорованих і прилеглих землях, а також загальних спостережень за ситуацією на території водозбору.
Загальне оцінювання впливу меліорації на природні комплекси здійснюється за допомогою:
· порівняння даних про стан природних комплексів у природних умовах (до проведення меліорації) і в техногенних умовах (через 3-5 років після введення осушуваного або зрошуваного об'єкту меліорації в експлуатацію);
· порівняння інформації про стан природних комплексів за техногенних умов з аналогом, розташованим поза зоною впливу меліорації (на прилеглих зонах);
· встановлення фактичної зони впливу меліорації на прилеглі землі і порівняння з проектною (прогнозованою).
Розрахунок викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря при виконанні будівельно-монтажних робіт та експлуатації проектованого об'єкту здійснювався за методиками, допущеними до використання на території України. Кількісна оцінка впливу на атмосферне повітря виконана за нормативами діючого законодавства в сфері охорони навколишнього природного середовища, а саме за значеннями гранично допустимих концентрацій (ГДК) в атмосферному повітрі житлової забудови.
Для оцінки впливу на довкілля використовувались діючі методики розрахунків викидів забруднюючих речовин.
При прогнозуванні фізичного впливу планованої діяльності на навколишнє середовищу використані діючі на території України методики розрахунку та нормативні документи, що встановлюють гранично допустимі рівні впливу (ДБН В.1.1-31:2013 «Захист територій, будинків і споруд від шуму», ДСН 3.3.6.039-99 «Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації»).
Для визначення викидів забруднюючих речовин при переміщенні автотранспорту по території підприємства використовується «Методика розрахунку викидів забруднюючих речовин та парникових газів у повітря від транспортних засобів», яка затверджена наказом Держкомстату № 452 від 13.11.2008 р. п.4.2.

7. [bookmark: _Toc78292535]ОПИС ПЕРЕДБАЧЕНИХ ЗАХОДІВ, СПРЯМОВАНИХ НА ЗАПОБІГАННЯ, ВІДВЕДЕННЯ, УНИКНЕННЯ ТА ЗМЕНШЕННЯ ЗНАЧНОГО НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ КОМПЕНСАЦІЙНІ ЗАХОДИ

Для зменшення впливу облаштування системи краплинного зрошення насаджень горіхоплідних культур на навколишнє середовище проектом передбачені такі заходи:
Планувальні:
[bookmark: page65]Взаємне розташування джерела викидів шкідливих речовин вибране таким чином, що при направленні вітру в сторону житлової забудови, викиди шкідливих речовин не накладаються, житлові забудови знаходяться на віддалі більше 1500 м.

Заходи по охороні атмосферного повітря
Відповідно ЗУ "Про охорону атмосферного повітря" передбачено цілий ряд заходів, спрямованих на попередження його забруднення, забезпечення екологічної безпеки та відновлення.
В першу чергу це дозвільно-регуляторні заходи які здійснюються для забезпечення екологічної безпеки, створення сприятливого середовища життєдіяльності, запобігання шкідливому впливу атмосферного повітря на здоров'я людей та навколишнє природне середовище.

Заходи по охороні і раціональному використанню водних ресурсів
До заходів по збереженню водних живих ресурсів та середовища їх існування в процесі виконання запроектованих робіт передбачено:
· господарські роботи будуть проводитися в максимальній відстані від акваторії для запобігання нанесення шкоди іхтіофауні р. Боржава ;
· при виконанні робіт максимально буде виключений шумовий фактор з метою недопущення негативного впливу на процеси міграції риб;
· дотримання технології проведення робіт з обов'язковим врахуванням наданого висновку в максимальній відстані від урізу води р. Боржава;
· виключення можливості попадання стічних вод, виробничих та побутових відходів, паливно-мастильних речовин у воду, на рослинність та ґрунт;
· забороняється мити автотранспортні засоби, тару з під хімічних препаратів і речовин, які можуть заподіяти шкоду водним живим ресурсам або середовищу їх існування;
· не допущення погіршення умов існування водних живих ресурсів внаслідок власної діяльності;
· утримувати в належному стані берегові водоохоронні смуги та використовувати їх з дотриманням вимог законодавства;
· здійснення в установленому порядку комплексні рибницько-меліоративні заходи щодо охорони та відтворення водних живих ресурсів, збереження і поліпшення умов їх існування.
· порушувати передбачені законодавством екологічні вимоги до охорони прибережних захисних смуг та водоохоронних зон;
· роботи проводити в меженний період рівнів води в річці Боржава;
· після закінчення робіт ділянка, на якій вони проводились, повинна бути розрівняна і очищена від сміття;
· забороняється заїзд (переїзд) автотранспорту і механізмів через воду русла р.Боржава. Виконання будівельних робіт проводиться з дотриманням вимог Закону України « Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів» від 8 липня 2011р. №3677.
З огляду на все вище наведене можна вважати, що передбачені «Рибоохоронні заходи» розроблені до складу даного робочого проекту спрямовані на недопущення нанесення збитків рибному господарству України під час виконання запроектованих робіт, одночасне передбачається недоторканість місць нересту, зимівлі, нагулу цінних видів риб та інших місць, що становлять особливу цінність для їх охорони відтворення, а самі заходи являються природоохоронними.

Основні заходи що до пом'якшення антропогенного впливу на зміну клімату
1. Заходи по енергозбереженню (юридичні та нормативні закони, як і сприяють
енергозбереженню в країні; вдосконалення структури паливно-енергетичного комплексу, розвиток енергозберігаючих технологій (наприклад, сонячні батареї) та впровадження прогресивних технологій в паливно-енергетичному комплексі.
2. Вдосконалення землекористування, промислових процесів та впровадження прогресивних технологій в цих галузях.
3. Введення нових та вдосконалення існуючих сміттєпереробних потужностей.
4. Насадження нових лісів на значних територіях (Як ми знаємо, ліси є одними з найкращих поглиначів вуглекислого газу. За рахунок лісів в Україні щорічно поглинається біля 50 млн. т СО2. Зрозуміло, нові насадження лісів покращать екологічну обстановку в країні та пом'якшать вплив антропогенного фактору на зміну клімату).
5. Впровадження альтернативних та відновлюваних джерел енергії.

Ресурсозберігаючі заходи:
1) раціональне використання земельних ресурсів;
2) встановлення вузлів обліку енергоносіїв та води;
3) встановлення вузла обліку спожитих нафтопродуктів.

Захисні заходи :
1) створення захисних зон;
2) функціональне зонування території.

Компенсаційні заходи: у вигляді нарахування плати за забруднення у відповідності до виставленого рахунку службою природоохоронних та податковою.

Охоронні заходи: моніторинг території, спостереження, оцінка та прогнозування стану навколишнього середовища ведеться експлуатаційною службою.

[bookmark: _Toc78292536]8. ОПИС ОЧІКУВАНОГО ЗНАЧНОГО НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ ДІЯЛЬНОСТІ НА ДОВКІЛЛЯ ЗУМОВЛЕНОГО НАДЗВИЧАЙНИМИ СИТУАЦІЯМИ, ЗАХОДИ ЗАПОБІГАННЯ ВПЛИВУ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇЙ

Згідно з описом і оцінкою ризиків для здоров'я людей та довкілля через можливість виникнення надзвичайних ситуацій, наведеним у даному Звіту, значного негативного впливу планованої діяльності на довкілля, зумовленого вразливістю до ризиків надзвичайних ситуацій не передбачається.
Згідно з Державним класифікатором надзвичайних ситуацій ДК 019-2001 за класифікацією надзвичайних ситуацій, виникнення яких можливе на об'єкті господарської діяльності, код надзвичайної ситуації - 10170 - Аварії на трубопроводах.
Визначення по результатам аналізу джерела небезпеки, які при певних умовах (аварії, порушення режиму експлуатації, виникнення природних небезпечних явищ та інше) можуть стати причиною виникнення надзвичайної ситуації з перевищенням порогових значень показників ознак надзвичайної ситуації.
Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 19.03.2008 р. № 212 «Про затвердження критеріїв розподілу суб'єктів господарювання за ступенем ризику їх господарської діяльності для навколишнього природного середовища та періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю)» дана господарська діяльність - з незначним ступенем ризику та не підлягає державному обліку.
В разі виникнення надзвичайної (аварійної) ситуації, спричиненою поривом напірного трубопроводу, буде мати місце утворення ділянок з ознаками затоплення. Негативні наслідки не будуть виходити за межі об'єкту, постраждалих від аварійної ситуації не передбачається, тому рівень надзвичайної ситуації оцінюється як об'єктовий.
Для усунення даної надзвичайної ситуації передбачаються наступні заходи:
перекриття відповідних засувок для відсічення пошкодженої ділянки;
виконання робіт з розробки ґрунту в місці пориву спеціалізованими будівельними бригадами;
відкачування води з траншей для проведення відновлювальних зварювальних
робіт;
після відновлення цілісності трубопроводу проводяться роботи з засипки місця пориву та планування поверхні землі.
Для попередження виникнення аварійних ситуацій необхідно дотримуватися наступних заходів:
нагляд за нормальною, безаварійною роботою проектованої зрошувальної мережі,
підтримання запірної-регулюючої арматури в справному стані;
дотримання періодичності проведення планово-попереджувальних ремонтних робіт, що мають профілактичний характер і попереджують передчасний знос, пошкодження, деформації та аварійний вихід з ладу зношених конструкцій споруди і частин обладнання.
Заходи спрямовані на запобігання та пом'якшення можливих надзвичайних ситуацій дозволяють виключити можливості виникнення надзвичайної ситуації, а у випадку її виникнення, запобігти або пом'якшити вплив на довкілля. Рішення зазначених цілей забезпечується профілактичними та технічними заходами запобігання та пом'якшення впливу надзвичайних ситуацій.
Згідно з оцінкою ризиків для здоров'я людей та довкілля через можливість виникнення надзвичайних ситуацій, значного негативного впливу планованої діяльності на довкілля, зумовленого вразливістю до ризиків надзвичайних ситуацій не передбачається.

[bookmark: _Toc78292537]9. ВИЗНАЧЕННЯ УСІХ ТРУДНОЩІВ /ТЕХНІЧНИХ НЕДОЛІКІВ/ ВИЯВЛЕНИХ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ЗВІТУ З ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ

Особливих труднощів в процесі підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля не виникало. Достатньо технічних засобів та знань., але в Україні відсутні методики, що дозволяють здійснювати прогнозування впливу на довкілля та нормативно-методичного забезпечення та стандартів щодо підготовки Звіту, відсутність деяких статистичних даних по ОТГ.

[bookmark: _Toc78292538]10. УСІ ЗАУВАЖЕННЯ І ПРОПОЗИЦІЇ ГРОМАДСЬКОСТІ ДО ПЛАНОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Повідомлення про планову діяльність (реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планової діяльності № 202351010657, що підлягає оцінці впливу на довкілля опубліковано в газетах «Новини Закарпаття » № 24 (4936) від 19 червня 2021 року та «Закарпатські оголошення» № 24 від 18-24 червня 2021 року, розміщено на дошці оголошень в приміщенні органу місцевого самоврядування, а також на сайті міністерства екології та природних ресурсів України. У відповідності до п.7 ст.5 ЗАКОНУ України «Про оцінку впливу на довкілля» протягом 20 робочих днів з дня офіційного оприлюднення повідомлення про планову діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, громадськість може надати зауваження і пропозиції до планової діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. 
Протягом 20 робочих днів з дня офіційного оприлюднення повідомлення про планову діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, зауважень і пропозицій від громадськості не надходило.

[bookmark: _Toc78292539]11. СТИСЛИЙ ЗМІСТ ПРОГРАМ МОНІТОРИНГУ ТА КОНТРОЛЮ ЩОДО ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ ПІД ЧАС ПРОВАДЖЕННЯ ПЛАНОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Згідно з проведеною оцінкою впливів на довкілля визначено, що під час провадження планованої діяльності, очікується допустимий вплив на довкілля та здоров'я населення зумовлений експлуатацією зрошувальної системи. Негативний вплив на довкілля під час провадження планованої діяльності не передбачається.
Враховуючи вище визначені результати оцінки впливів передбачається програма моніторингу та контролю щодо впливів на довкілля під час провадження планової діяльності для моніторингу та контролю допустимих впливів.
Моніторинг зрошувальних земель здійснюється згідно «Інструкції з організації та здійснення моніторингу зрошувальних та осушуваних земель», затвердженої Наказом Державного комітету України по водному господарству № 108 від 16.04.2008 р.
Моніторинг меліорованих земель здійснюється з метою забезпечення раціонального використання земельних і водних ресурсів, виявлення причин їх незадовільного стану, якості та забрудненості, своєчасного виконання меліоративних заходів із запобігання деградації ґрунтів та шкідливої дії вод, відтворення родючості ґрунтів, охорони вод і земель від забруднення, своєчасного виконання ремонту (реконструкції) меліоративних систем
Завданнями моніторингу меліорованих земель є:
· спостереження за агроекологічними процесами на зрошуваних і прилеглих до них землях, у тому числі за інженерно-геологічними процесами;
· спостереження за якістю зрошувальних вод, ґрунтовими і поверхневими водами на зрошуваних землях;
· спостереження за зміною родючості ґрунтів меліорованих земель;
· оцінка еколого-меліоративного стану зрошуваних земель і виявлення тенденцій його зміни та причин, що їх обумовлюють;
· оцінка технічного стану меліоративних систем та його впливу на еколого-меліоративний стан зрошуваних земель та прилеглих територій;
· прогнозування еколого-меліоративного стану зрошуваних земель;
· розробка пропозицій з поліпшення еколого-меліоративного стану зрошуваних земель та ліквідації підтоплення;
· ведення обліку та оцінка стану меліорованих земель і меліоративних систем.
Комплекс робіт з моніторингу зрошуваних та прилеглих до них земель включає збирання, обробку, зберігання та передачу інформації стосовно стану меліорованих земель і меліоративних систем, їх водного балансу, а також аналіз, оцінку та прогнозування можливого впливу меліоративних заходів на навколишнє природне середовище. Підготовка та надання результатів моніторингу меліорованих земель здійснюється на всіх рівнях (національному, регіональному, локальному).
До складу спостережень за еколого-меліоративним станом зрошуваних і прилеглих до них земель входять спостереження за:
· глибиною залягання рівнів ґрунтових вод;
· мінералізацією та хімічним складом ґрунтових і зрошувальних вод;
· засоленням та солонцюватістю ґрунтів;
· підтопленням сільських населених пунктів у зоні дії меліоративних систем;
· технічним станом зрошувальних, колекторно-дренажних та скидних систем, у тому числі водоприймачів, що впливають на еколого-меліоративний стан земель.
· Облік та оцінка стану меліорованих земель і меліоративних систем (за показниками звітності за формами 1-ОВГ "Показники з обліку та оцінки меліоративного стану зрошуваних сільськогосподарських угідь і технічного стану зрошувальних систем" та 2-ОВГ "Показники з обліку та оцінки меліоративного стану осушуваних сільськогосподарських угідь і технічного стану осушувальних систем) є складовою частиною робіт з моніторингу зрошуваних земель. Форми звітності 1-ОВГ і 2-ОВГ складаються один раз на рік станом на 1 січня.




Моніторинг меліорованих земель здійснюється за наступними напрямками:

1. Спостереження за станом вод:
Спостереження за режимом ґрунтових вод меліорованих земель включають спостереження на зрошуваних і прилеглих до них землях та в сільських населених пунктах у зоні впливу меліоративних об'єктів
До складу спостережень входить:
· вимірювання глибини залягання рівнів ґрунтових вод;
· вимірювання складу і властивостей ґрунтових вод.
Спостереження за якістю зрошувальних вод включають спостереження на водозаборах та безпосередньо у джерелах зрошення. До складу спостережень за якістю зрошувальних вод входять вимірювання їх мінералізації та визначення хімічного складу. Відбір проб води для визначення якості зрошувальних вод здійснюється на стаціонарних та тимчасових пунктах спостережень за встановленими методиками. Місця розташування пунктів спостереження визначаються відповідно до чинних відомчих нормативних документів. Оцінка якості зрошувальних вод виконується відповідно до ДСТУ 2730:2015 "Система стандартів у галузі охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання ресурсів. Якість природної води для зрошення. Агрономічні критерії".
Інформація про якість зрошувальних вод надається на початок поливного (станом на 30 квітня) і кінець поливного (станом на 1 жовтня) періодів.

2. Спостереження за станом меліорованих земель за окремими показниками
Сольові зйомки здійснюються відповідно до Інструкції з проведення ґрунтово-сольової зйомки на зрошуваних землях України, затвердженої наказом Держводгоспу від 20.08.2002 № 204 (ВНД 33-5.5-11-2002). До складу спостережень за засоленістю ґрунтів входять спостереження за вмістом і хімічним складом у них солей та водневим показником (рН). Сольові зйомки виконуються щороку в обсязі 20 % від площі зрошуваних земель відповідно. За п'ять років сольовими зйомками має бути охоплена вся площа зрошуваних (осушуваних) земель.
Оцінка зміни родючості ґрунтів на меліорованих землях. Оцінка зміни родючості ґрунтів на меліорованих землях проводиться за даними спостережень на ґрунтових та ґрунтово-сольових стаціонарах. До складу спостережень щодо оцінки зміни родючості ґрунтів на меліорованих землях входять спостереження за:
- агрофізичними параметрами ґрунту (потужністю орного шару, щільністю орного та підорного шарів, механічним складом ґрунтів у шарі від 0 до 2 м, шпаруватістю, усмоктуванням та фільтрацією, вологістю в'янення, польовою та найменшою вологістю)
· агрохімічними та фізико-хімічними параметрами ґрунту (потужністю гумусного горизонту, вмістом гумусу, вмістом азоту, рухомим фосфором та обмінним калієм, нітрифікаційною спроможністю, насиченістю основами, рН, активністю іонів № та Са);
· гідрогеологічними та гідрологічними параметрами (середньою за вегетаційний період глибиною залягання рівнів ґрунтових вод та їх динамікою, мінералізацією ґрунтових вод та їх хімічним складом, термінами відводу поверхневих вод);
· ґрунтовими режимами (лужно-кислотним, поживним, окислювально-відновлювальним потенціалом);
· біопродуктивністю ґрунту (урожайністю - при можливості її визначення);
· екологічними (мінералізація зрошувальної води та її хімічний склад, еродованість земель, вміст токсичних сполук та елементів у ґрунтових водах та ґрунтах).
Узагальнення оцінки зміни родючості ґрунтів на меліорованих землях проводиться один раз на п'ять років.
Спостереження за проявами екзогенних процесів. Спостереження за проявами екзогенних процесів проводяться щороку на зрошуваних землях під час рекогносцирувальних обстежень меліорованих земель. 

[bookmark: _Toc78292540]12. РЕЗЮМЕ НЕТЕХНІЧНОГО ХАРАКТЕРУ ІНФОРМАЦІЇ
ТОВ "УКРАГРОСАН", Код ЄДРПОУ –44858740, 88009, ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ, М.УЖГОРОД, ВУЛ. О.ХІРИ, БУД. 1, КВ.96 Тел.+380953839775.
Планує Встановлення системи зрошення горіхоплідних культур на площі 25,00 га для ТОВ “Украгросан” Берегівського району Закарпатської області.
Кадастровий номер земельної ділянки, яка знаходяться в користуванні ТОВ «УКРАГРОСАН» 2121286800:09:002:0026.
Цільове призначення земельних ділянок - для ведення особистого селянського господарства.
Для експлуатації водопроводу повинні бути підписані та зареєстровані, згідно чинного законодавства, договори сервітутів із відповідними балансоутримувачами /розпорядниками земель.
Територія представляє собою ділянку вільну від забудови, яка вкрита ґрунтово-рослинним шаром. На ділянці наявна трав’яна рослинність. Дерева - відсутні. Цінних насаджень на території не виявлено. Шляхи міграції тварин відсутні.
Об’єкти природно-заповідного фонду, пам’ятники архітектури, історії і культури відсутні.
Житлова забудова знаходиться на віддалі понад 1500 м від меж земельних ділянок.
Витрата води на об’єкті для поливу в необхідний період - становитиме до 60 м3/год. 
Господарсько-побутові стоки – відсутні.
[bookmark: page81]
Коротка характеристика впливів на довкілля при будівництві та експлуатації об’єкту:
на геологічне середовище – відсутній;
на повітряне середовище – викиди парів вуглеводнів фракції С12-С19,оксиду вуглецю, діоксиду азоту, діоксиду сірки, бенз(а)пірнув межах допустимих норм;
на клімат та мікроклімат – відсутній;
на водне середовище – утворення господарських, побутових та зливових стоків-відсутній;
на техногенне середовище – відсутній;
на соціальне середовище – вивчається через механізм публікації в ЗМІ та громадських обговорень;
[bookmark: page82]на рослинний та тваринний світ – відсутній, заповідні об’єкти в зоні впливу відсутні, зелені насадження відсутні, цінних насаджень на території не виявлено, шляхи міграції тварин відсутні.;
на ґрунт – незначним джерелом забруднення може стати будівельне сміття та паливно-мастильні матеріали від роботи будівельних механізмів. З метою запобігання негативного впливу на ґрунт проектом передбачається оснащення площадки контейнерами для побутових і будівельних відходів і вивезення їх на полігон побутових відходів. 

Заходи по охороні атмосферного повітря
Відповідно ЗУ "Про охорону атмосферного повітря" передбачено цілий ряд заходів, спрямованих на попередження його забруднення, забезпечення екологічної безпеки та відновлення.
В першу чергу це дозвільно-регуляторні заходи, які здійснюються для забезпечення екологічної безпеки, створення сприятливого середовища життєдіяльності, запобігання шкідливому впливу атмосферного повітря на здоров'я людей та навколишнє природне середовище.

Заходи по охороні і раціональному використанню водних ресурсів
До заходів по збереженню водних живих ресурсів та середовища їх існування в процесі виконання запроектованих робіт передбачено:
· господарські роботи будуть проводитися в максимальній відстані від акваторії для запобігання нанесення шкоди іхтіофауні р. Боржава;
· при виконанні робіт максимально буде виключений шумовий фактор з метою недопущення негативного впливу на процеси міграції риб;
· дотримання технології проведення робіт з обов'язковим врахуванням наданого висновку в максимальній відстані від урізу води р. Боржава;
· забороняється заїзд (переїзд) автотранспорту і механізмів через воду русла р.Боржава. Виконання будівельних робіт проводиться з дотриманням вимог Закону України « Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів» від 8 липня 2011 р. № 3677.
З огляду на все вище наведене можна вважати, що передбачені «Рибоохоронні заходи» розроблені до складу даного робочого проекту спрямовані на недопущення нанесення збитків рибному господарству України під час виконання запроектованих робіт, одночасне передбачається недоторканість місць нересту, зимівлі, нагулу цінних видії риб та інших місць, що становлять особливу цінність для їх охорони відтворення, а самі заходи являються природоохоронними.


Основні заходи що до пом'якшення антропогенного впливу на зміну клімату
Заходи по енергозбереженню (юридичні та нормативні закони, як і сприяють енергозбереженню в країні; вдосконалення структури паливно-енергетичного комплексу, розвиток енергозберігаючих технологій (наприклад, сонячні батареї) та впровадження прогресивних технологій в паливно-енергетичному комплексі.
Вдосконалення землекористування, промислових процесів та впровадження прогресивних технологій в цих галузях.
Насадження нових лісів на значних територіях (Як ми знаємо, ліси є одними з найкращих поглиначів вуглекислого газу. За рахунок лісів в Україні щорічно поглинається біля 50 млн. т СО2. Зрозуміло, нові насадження лісів покращать екологічну обстановку в країні та пом'якшать вплив антропогенного фактору на зміну клімату).


Ресурсозберігаючі заходи:
- раціональне використання земельних ресурсів;
- встановлення вузлів обліку енергоносіїв та води;
- встановлення вузла обліку спожитих нафтопродуктів.

Захисні заходи :
· створення санітарно захисних зон;
· функціональне зонування території.

Компенсаційні заходи: у вигляді нарахування плати за забруднення у відповідності до виставленого рахунку службою природоохоронних та податковою.

Охоронні заходи: Згідно з проведеною оцінкою впливів на довкілля визначено, що під час провадження планованої діяльності, очікується допустимий вплив на довкілля та здоров'я населення зумовлений експлуатацією зрошувальної системи. Негативний вплив на довкілля під час провадження планованої діяльності не передбачається.
Враховуючи вище визначені результати оцінки впливів передбачається програма моніторингу та контролю щодо впливів на довкілля під час провадження планової діяльності для моніторингу та контролю допустимих впливів.
Моніторинг зрошувальних земель, спостереження, оцінка та прогнозування стану навколишнього середовища ведеться експлуатаційною службою.
[bookmark: page83]Отже з приведеного опису та оцінки можливого впливу на довкілля планової діяльності можна зробити висновок, що вплив при експлуатації об’єкту мінімальний.	Транскордонний вплив відсутній.
Джерела виникнення	світлового, теплового та радіаційного забруднення на проектованому об’єкті відсутні.
Підприємство не здійснює операцій у сфері поводження з відходами. Шкідливі відходи здаються на утилізацію.
[bookmark: page84]Публікація повідомлення про планову діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля та оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля є у засобах масової інформації і в Єдиному Реєстрі.
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12. ДСТУ 2730:2015 «Захист довкілля. Якість природної води для зрошення. Агрономічні критерії»;
13. ВНД 33-5.5-09-2001 «Система контролю якості зрошувальних і забрудненості дренажних та скидних вод»;
14. Наказ Державного комітету України по земельних ресурсах «Про затвердження переліку особливо цінних груп ґрунтів» від 06.10.2003 р. № 245;
15. «Положення про моніторинг ґрунтів на землях сільськогосподарського призначення», затверджене Наказом Міністерства аграрної політики України від 26.02.2004 р. № 51;
16. ОНД-86. Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах промышленных предприятий. Утверждены Председателем Государственного комитета СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды. № 192, 04.08.1986;
17. «Інструкція з організації та здійснення моніторингу зрошувальних та осушуваних земель», затверджена Наказом Державного комітету України по водному господарству № 108 від 16.04.2008 р.;
18. ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія»;
19. «Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», затверджені в.о. головного державного санітарного лікаря України С. В. Протасом 03.03.2015 р.;
20. «Список орієнтовних безпечних рівнів впливу (ОБРВ) хімічних речовин в атмосферному повітрі населених місць» (Постанова Державного санітарного лікаря України від 15.04.13 р. № 9);
21.	Нормативи граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із
стаціонарних джерел, затверджені Наказом Міністерства охорони навколишнього
природного середовища України № 309, 27.06.2006;
22.	ДК 005-96. Державний класифікатор відходів. - Київ: Держстандарт України
23. Постанова Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 р № 1070 «Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів»;
24. ДБН Д.1.1-4-2000 «Вказівки щодо використання ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно-будівельні роботи»;
25. Методичні рекомендації МР 2.2.12-142-2007. Оцінка ризику для здоров'я населення від забруднення атмосферного повітря. Наказ МОЗ України № 184 від 13.04.07;
26. Збірник показників емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в атмосферне повітря різними виробництвами. УкрНЦТЕ, 2004 р.;
27. «Методика розрахунку викидів забруднюючих речовин і парникових газів у повітря від транспортних засобів», Київ, 2008 р., затверджена наказом Держкомстату України № 452 від 13.11.2008 р.;
28. Временное методическое пособие по расчету выбросов от неогранизованных источников в промышленности строительных материалов. Новороссийск, 1982 г.;
29. Показники емісії (питомі викиди) забруднюючих речовин від процесів електро-, газозварювання, наплавлювання, електро-, газорізання та напилювання металів», Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзеєва, м. Київ, 2003 р.;
30. ДБН В.1.1-31:2013 «Захист територій, будинків і споруд від шуму»;
31. ДСТУ-Н Б В.1.1-35:2013 «Настанова з розрахунку рівнів шуму в приміщеннях і на територіях»;
32. ДСТУ-Н Б.В.1.1 -33:2013 «Настанова з розрахунку та проектування захисту від шуму сельбищних територій»;
33. ДСН 3.3.6.039-99 «Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації»;
34. ДСТУ 4277- 04 «Норми і методи вимірювання вмісту оксиду вуглецю та вуглеводнів у відпрацьованих газах автомобілів, що працюють на бензині або газовому паливі»;
35. ДСТУ 4276-04 «Норми і методи вимірювань димності у відпрацьованих газах автомобілів з дизелями або газодизелями»;
36. Постанова Кабінету Міністрів України від 19.03.2008 р. № 212 «Про затвердження критеріїв розподілу суб'єктів господарювання за ступенем ризику їх господарської діяльності для навколишнього природного середовища та періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю)»;
37. «Порядок визначення величин фонових концентрацій забруднювальних речовин в атмосферному повітрі», затверджений Наказом Мінприроди України 30.07.2001 р. № 286
38. В. Ю. Пересоляк, М. М. Ходанич. Моніторинг ґрунтів Закарпаття. Монографія. Ужгород.Видавництво «ТУРпрес», 2013
39. Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАГРОСАН".







Виконавці звіту оцінки впливу на довкілля :


Кандидат наук з державного управління,
доцент, завідувач кафедри землевпорядкування та кадастру УжНУ
голова ГО «Інститут раціонального природокористування»				


										В. Ю. Пересоляк


Кандидат технічних наук
доцент кафедри землевпорядкування та кадастру
[bookmark: _GoBack]

										І.П.Радиш


Лікар – імунолог Ужгородської міської 
поліклініки


										Г.В. Пересоляк


ФОП, інженер – енергетик, економіст, 
інженер - землевпорядник						В. В. Яким
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План – схема розташування земельної ділянки ТОВ “ Украгросан” на території Берегівського району Вилоцької ОТГ Закарпатської області
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Лист Департаменту екології та природних ресурсів Закарпатської обласної державної адміністрації величини фонових концентрацій забруднювальних речовин



Розміщення повідомлення про планову діяльність оцінки впливу на довкілля в засобах масової інформації
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BidoMicme  kpecaeHs npoekmy

Bidomims dokymenmiB, Ha axi nocagemecs ma axi dodawemecs

Aprytr HatmenyBanns llpumimka llo3Ha derHs HaumenyBamus flpumimka
17 3ageansHi dani Hokymenmy, Ha ki nocuagomscs
2 fingn  mepex AbH B.2.4-1-99 Meniopamubni cucmemu ma cnopydu
3 Cxemu posnodinsyux By3nib ABH B.2 5-74:2013 Bodonocmavarns. 3oBHiuni Mepexi ma cnopydu
4 Hacocho - ginsmpayiona cmanyia Poscadnuky, Tnodobi, szidni ma Buxozpadni

Lumyauionut naak

ACTY 4930:2008 Hacadxenns.lpoekmyBanns cucmen 3pouyBarHs

Jazaswhi mexmivki BuMozy

flpoexmyBanHs ma MoHmax
ALTY-HBB 2.5-40:2009 Bodonocmadanws ma kawasizauir i3
naacmukoBux mpyd

Hoxymenmu, axi dodawemscs

27/01-23-111-C Cneuugikauis odradnanks ma mamepiarit

3ATA/IbHI BKA3IBKU
1 Texwiani piuenns, ski npuanami 8 podoqux kpecnennsx, Bidnobidawms Bumozam
£KOAOZIYHUX, CAHIMAPHO-MEXHIYHUX, NPOMUROXEXHUX MA IHuUX diloqux Hopm ma npabun |
3adeznevyioms de3neyqHy das xumms | 3dopobs meded excnayamaii odexkma npu GompuMaHHi
3ax0di6, ufo nepeddaveni podouMY KDECAEHHAMU
Aanud po3din podovozo npoexmy pospodsenut Ha nidemabi ; 308danns Ha npoekmyBarHa,;
mexHiyHozo 3aBdanns Bumoz ABH B.2.5-74:2013, (Hull 2.06.03-85 ALTY 4930:2008 ma inwux
HopMamuBHux dokymeHmiB
2. Podovum npoexkmom 3anpoekmoBaHo CUcmeMy KEanauHHOZ20 3POMEHHS HACadXeHs pyHIyKka
3azansrow naouen 2500za

3. Mazicmpansnuti mpydonpobid sanpoexkmoBanud 3 [IE mpydu  ©90. MauduHa

3aknadaHHs mpydonpoBodit cknadae 0.8,

4. Kpannauwna mpydka B16mMm 3 Bumpamow 1n/200 nidkmevaemscs do poznodinsvux
mpydonpoBodif @75,063,850 3a donomozow @iminziB. Ha kowew psd npoksadaemscs 2 mpydku.

5. bydibHuumBo mpydonpobodif Brecmu 3z2idro Burmoz mexwiku Sesnexu no FOCT 122.003-97,
ABH A.3.2-2-2009 [ChI1. “Oxopora npaui | npomucsroba desnexa 8 SydibHuymbi

OcHobri nosoxenns "

6. 3edHaHHA naacmukobBux mpyd BukoHYMLLA 32(GHO 3 IHCMPYKYIEL N0 MOHMAXY
Bupoduka mpyd

Ne27/01-23 6id 27 Ciqnsa 2023 p.

Posouus nposim ecmanoanenns | Cmadks L muem | e

Sm | Kin | Nefokym. Tlidmue | Aamal CUCMEMU POLICHHS 20DIXONMHOHUX
T Faaosui B | © - Kymemyp Ha anou 25,0023 o TOB
e E—— YKPATPOCAH" Ha sewnax Bepesiscoxozo| PIT| 1 4
T e pationy 3akapnamcsKol onacmi

SazansHi Oani . ”’5””“55’”9“” .

! asesud Bimanii
M 1:12 000 Muronatiosu
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JICHC Vxpainu
3AKAPIATCHKHIi OBJIACHHH IEHTP 3 TIIPOMETEOPOJIOTIT
(3axapnarcbkuii M)
Cnion'srchka Habepexsa, 5. M.YKropo. 88018, Ten. (0312) 65-70-70 , daxc (0312) 61-65-64
www.gme.uzhgorod.ua xon EJIPIIOY 20442705 E-mail: pgduzhgorod@meteo.gov.ua
43.05. 2043 Ne 398 01-500/999-04 Ha Ne 1605/1 Bin 16.05.2023

Jlupexropy TOB «Ykparpocan»
Bimucrasens V.0.

88009, 3axapnarcska 0611acTs, M. YKropoa,
Byn. O.Xipu. 6yn. 1, k8. 96

TIpo KOpOTKY KITiMaTHHHY XapakTepHCTHKY.

3axapnarchkuii 0GnacHui LEHTP 3 rizpomereoposiorii Ha Bamr 3anut Bin 16.05.2023 poky
3a Ne 1605/1, nanae inopmaiio mpo KOPOTKY KITiMATHYHY XapaKTePHCTHKY MiCILA PO3TAIIYBAHHA
BCTaHOBIEHHS CHCTEMH 3POIIEHHS TOPIXOMTIIHAX KYIBTYp Uit TOB «Ykparpocan Ha TepUTOpii
BHIIOWBEKOT CeMITHOT rpoMaH, Beperiehkoro paiomy, 3akapnatceKoi 06macTi.

Teorpagiuni koopaunaty ¢. Buiok BeperiBchKoro paioHy:
48°06'42" mipniunoi mHpoTH, 22°5016" CXiHOI HOBrOTH.
Cepeuis BUCOTA Hajl iBHEM MOPS 117m.

Jlns K1iMaTHIHOT XapaKTePHCTHKA TepHTOPIi po3TANIyBaHHA C. Buutok BeperiBcbKoro paioHy
3akapnatcekoi obnacti BMKODHCTAHi JaHi 6araTopiuHMX CHIOCTEPEKCHD METeopOJIOrigHoT CTARIT
BeperoBo. fika MiANOPAAKOBAHA 3akapnarcexomy LI'M Ta nani Aol HaHGiTBIL penpe3eHTaTHBHOI
Ju1st paifOHy PO3TAlIyBaHHS C. Bunok.

KriMaTiuHa XapakTEPHCTHKA HAJAETHCS TOB «Ykparpocat» Uis ILIaHOBOT nisuTeHOCTL
Micis posTanryBanis BCTAaHOBICHHS CHCTEMA 3pOMIEHHA TOPIXOITIHUX KYIBTYP, Ha TepuTOpii
BusomsKoi ceMIHOi rpoMaii, Beperieskoro paifory, 3aKapnaTchKoi obnacri.

KoediicHT, sxuil 3a/ISKHTE Bl crparudiaii arwocgepn — 200
Koedinient pembedy micmesocri — 1,0

TemnepaTypHuii pexum

iyHa-TemMneparypa iTpsl CTAHOBHTB 11,1°C Temna, Ha#XOJOIHIMIOrO MicAns
cigns — 0.7° eNIIILIQrO JIAMHS — 21,9°C Temna.




image9.jpeg
Tabnuya 1

Cepens Mics9Ha Ta cepeaHs pivHa TemmepaTypa nositps, °C
1 u ur | 1v v VI | VI | VIl | IX X XI | X | Pix
-07 | 1.0 59 [ 12,0 | 166 | 202 | 21,9 | 218 | 164 [ 109 | 59 | 09 | 11,1

AGcomoTHRI MakcaMyMm, °C
[153 184 [ 261 [31,2]327 355 38,5 | 38,6 | 36.5 | 28,3 | 24.0 | 16,3 | 38,6 |
A6comoTHnl MiniMym, °C

-32,5 275 =206 | -7.1 | 25 | 09 6.8 46 | -3,1 |96 | -23,0 271 -32,5

B cnekoTHi miTHI Hi (IHIEHb, CeplieHb) NPH HAIXODKEHHI TPOIIYHOro MOBITPs 3 MiBHOWI
Adpukn na 3axizsy €Bpony Ta 3akapnarTs, MOBITPS MOXKe NPOrpiBATHCH, MAKCHMAIBHO, JIO
38,6°C, npu 3uMoBHX Bimrax 10 15°C Temna, B motoMy 0 18°C temnna (omu pas 10-15 pokis).
B munHi Ta cepnmi, B cepeiHboMy. HpotaroM 28 IHiB, HaMGiTEI HACTO MOBTOPIOETHCS
cepennposioboBa Temmeparypa Bix 15° no 25°C tenna. CepeaHst MakCHMalbHAa TEMIEPATypa
TOBITPA HAHTeIUTmOro Micss poky (cepnens) - 28,1° renna. Cepennst MiHiManbHa TeMnepaTypa
TIOBITPS HAKXONOAHIIIOrO MicsAIs POKy (CiueHp) - 3.4° MOpo3y.

Tabnuus 2

MiniMym Temneparyps nosirps, °C
I | 0 [ [ IV | vV [ Vi [vi|[vii[IX [ X [ XI [ X0 ] Pix
Cepenniii
34 [ 23] 1,6 | 67 [ 108 [ 144 [ 160 [ 157 [ 112 | 64 | 25 | -18 [ 65
Cepenniii 3 abcomoTaAX
138 -11.1] 5,7 | -06 | 38 | 82 [ 10,1 | 93 | 43 | -23 [ -52 [-116 [-16,1

Tabnuun 3

MakcamyMm TemnepaTyps nosirps, °C
T | 0 | | IV [ V [ VI [ VIL[VII] IX | X [ XI [ X1l [ Pix
Cepeaniii
22 | 47 [ 10,7 [ 17.6 [ 225 [ 260 [ 279 [ 28.1 [223 [ 161 [ 97 [ 33 [159
Cepeniii 3 a6c0OTHAX
95 [ 124 | 192 | 253 | 294 | 32.5 [ 34,0 | 341 [ 294 [ 247 [ 179 [ 11,0 [35.1

Bitposuii pexum

HanpsMoK BiTpy Ta HOro HIBHIKICTh 3aT€KHTh BiX CE30HHOIO poauoainy‘ GapudHAX creTeM
(UAKTIOHIB Ta AHTUIMKIOHIB) Ta B3AEMOAIi MiX HMMH, @ B IIPH3EMHOMY LIapi armocdepn i Bix
penbedy Micuesocti. B pationi posraurysanms c. Buok BeperiBcbkoro paioHY, MEPeBaXaOTh
Bitpn nisaerHoro (31,3%) Ta nisuiuroro (18.8%) HAIPAMKIB. .

TlosTopioBaricTs niBRIAHO-CXiMHOTO (4,2%) T& miBenno-3axinHoro (3,4%) BiTpy HaHMEHIIA.
B paiioni po: ¢. BHJIOK BelHKA KiTbKiCTh BHNAKip Ge3BiTpsHOI mOrom (WITHIB) —
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Tabnuua 4

IoBTopioBanicTs HANPAMKY BITPY i WTHMIO 32 pik (%, po3a BiTpis)
Micaue | M. | MaCx. | Cx. | OaCx. | p, | Ma3. 3. 3. | Wraas

1 13.7 3.0 9.9 14.1 39.9 2.6 7.4 9.4 52,6
i 16.4 29 10.0 12.7 36.8 2.1 7.3 11.8 46.8
1 22,7 3.5 9.1 11,0 299 42 7.8 11.8 41,7
v 230 53 10,1 9.6 28,1 37 8.4 11.8 42,7
v 22,1 6,0 9.9 9.5 24,6 3.8 10,5 13,6 454
VI 213 53 10,0 8.6 232 4.8 10,6 16,2 46,3

viI 19.9 5.6 8.5 87 23,7 47 134 15,5 49.8
VIII 204 6,0 9.5 103 22.8 42 119 14.9 537
X 20.1 4.6 11,9 114 26,5 3.6 9.3 12,6 53,7
X 154 2,7 104 16.6 374 33 6.4 7.8 53.8
X1 138 29 9.6 16.7 43,2 2,1 4,1 7.6 523
X1 16,4 28 9.9 14.7 40,2 22 55 83 52,5
Pix 18.8 42 9.9 12,0 313 34 8,6 11.8 49.3

Tabnuus 5
Cepe/tust MicsS4Ha Ta PivHA MBHAKICTH BiTPY (M/C)

(ua BHcoTi npraagy 13 M HAX IOBEPXHEIO 3eMJTi)

1 1 m | Iv v VI | VII | VIl | IX X XI | XII | Pix
0.7 0.9 1.1 1,1 1,0 0.9 0.8 0,7 07 0.7 0.8 0,7 0.8

Cepepist piuna merakicts sitpy 0.8 M/c. B noGosomy Xoni HaiGinsmi msuixocti BiTpY
CIOCTEpIralOThCA B JIEHHi, HaliMenmi — B Higni rogumu. IlBwixicts BiTpy Aemo Gimbma y
BeCHsHHMI Ta MiTHIH nepion.

Tabnuus 6

Cepepnsi KiTbKICTb HIB 3 Pi3HOK MBHIKICTIO BITPY
emmeiers | 1| T | M| IV | V| VI VID V| X | X XT | Pk

>10mc | 33 | 5.0 | 7.8 | 91 [ 86 [ 72 |67 [ 48 | 45 [44] 44 [3.5]693
>15mkc | 03 | 04 |10 |07 [07 [06[08[03]04/[03]03]03]61

Tabauys 7

BiporiauicTs mBAAKOCTi BiTPY 10 rpajanism (% B 3araJbHOrO HCIA BHIA/KIB)

IIBnakicTs, M/c
0-1 23 4-5 6-7 8-9 10-11 12-13 14-15 16-17 | 218-20
(w/c)
385 323 15.7 6.9 26 1.4 1.0 0.8 0,5 0.3

mBHaKocTi BiTpy 6-7 M/c nepesmmye 5%.
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B nithiif nepiox, nix wac rpos, npu nepemimensi depe3 06nacTb AKTHBHHX, XONOAHHX 3
XBHIIAMH, aTMoc)epHHX (POHTIB, DiKCYIOTHCH BHIALKH, 0COBIHBO mCIs Jy’Ke CIEKOTHOI MOTOIH,
KOITH BiTep (IIKBATHCTE MOCHIIEHHS JIOKATEHOTO XapaKTepy), 3 HEBEJMKOKO TPHBATICTIO B Haci (Bix
5 10 20 XB.), MicIAMH MOXe cATaTH WBHAKOCTI 10 15-24 M/c (neGesneyne Meteoponoriune sBHIE
1 pias HeGesneunocti — HMS 1), Ta nasits nopuBami 210 34 m/c (cTrXiliHe MeTeoposoTiuHe ABHIIE
11 pisast nebesneunocti — CMSI 11). Taxi Bunanky CIIOCTEPIraloThes, MPAGIH3HO, OZHH-BA Pa3h Ha
5 pokis.

Havansunk Bacums MAHIBYYK

Aurpit onotapen (0312)65-70-70
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SAHAPIIATCbHI

JOLLIEHAA,

Ne19 - 12 Tpaswn + 2023 « Liina 12 rpw.

: 30504)
OHOEHION
cynepmapker AMBAP
.
. IIPOA(IBI.II HayanbHUK AINbHULI * cepBic-inxenep
rpadik 3 8 po 19, 2/2 3BAPHKK * TOKAP * WTAMNYBaNbHWK
- * oneparop eepcraris 3 YMK
* KQCMP, rpadix 3 8 no 21, 212, cniocap * caniBHuK * ABIPHIK
3/n 8ig 850 po 1000 rpH. /amiHa niacoBHui npauiBHKK * NPUBMPanLHUUA
ERC IR noTpibHi Ha poboty
3anpouye B CBOK
KoMmaHay

AexHi abo HiuHi 3minm, 3/3
3/n 3a 3miny 450-500 rpx.

Ten.

-
. EF 2
“ m.Yxropoa, syn.Kanywaxceka
J o -

Ten.

IOIII-IKCI’IIJIII’I‘OPH

"ARE POIBEINNT TOBAPY NO 06RoCTi
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88009, BAKAPTIATCHKA OBACTb, M.Y)XTOPOR, BYT.

BCTAHOBNEHHA CHCTEMM IPOWEHHS OPIXONNIHNX KyTb-
Typ wa nnowi 25,00 ra ans TOB “Yeparpoca™ beperis-
ChXOMO panoHy 3axapnaTcexol oGnacTl.

Texuieia anurepratvea 1 1a 2

He poarnAgacTbon. MNanosana QIRNLHICTL € HARGINLW
lcm;ym- 3 SKOHOMIMMOI, TaX | 3 TeXHONONMKOT
TONOK 30pY.

3. MiCLie NPOSALXENHS NNBHOBAHO! ARMBHOCT], TEPHTO-
plansil ansTepHaTHen.

3emni nNOwE0 25,00 13, WO IMAXOAATHEA B KOPHCTYBAH-

Bunouskol cenmumoi

i e PR JOMENSHIX AUTSHOK — A5 A

pecypcosbepirani Ta Jaxoan.
11400 TEXHINHOT anETepHATEN 118 2

He poananaeTeca.

WORO TEPUTOPIANGHOT ansTepHaTHan 1 Ta 2
mm

oBnacTi, Carmea, Gaceitn p. Twea. ove-

pena FPYNTOBMX BOA BIACYTH.

Ppywr: iy wac GyRisHMUTES SUKOHYIOTHCR 33XQAM N0
POCTMHHOMD FpyHTy. [ICTPUMBHHR pewmis

incbopmaui, OTpUMaHOI BIA FPOMAACHKOCTI NiA ac rpo-
MARCHKOMD DBTOBOPEHHR, IHLUIOH IHPOPMALII, HAZBHHA YNO-
BHOBAMEHIM ODIAHOM MOTHBOBEHONO BUCHOBKY 3 OUIHKN
BAMBY HA AOBKINNRA, L0 BPAXOBYE PEIYNLTATH AHANITY, Ne-
PEABEMEHOTD NONEPETMIMA ATIALIOM, BAXYBANHR BCHOBKY
30U BN KA AOBKINIS Y PILIBHHI NPO NPOSAAXEHHA
NNAHOBAHO! JIRMBHOCTI, JBIHANEHOND y NYHKTI 14 usoro
NOBIZOMNBHHR. Y BICHOBKY 3 OUIMKN BINMBY Ha A0BKINNRA
WW BUXOQAYM 3 QUM BIIMBY Ha [0~

PpigHa aeTanizaull iMopMaUIl, WO MANSIAE BKMONEHH0
RO 38iTY 3 OUIKI BNNMBY Ha AOBKINNR, 3 TaX0K Ha CTaaIT
POMAZY YIOBHOSAMEHHM OPFaHOM NORAHOMD CYE EXTOM
TOCNOABMIOEANHS I8ITY 3 OLiMKM BrMBY Ka osKinna, Ha
CTaail IPOMAACHKOND OGIOBOPEHHA 3BITY 3 OLHKN BNMMBY
Ha AOBKINNRA MPOTRIOM WoHARMEHWE 25 poBowwx akie
TPOMAACHKOCTI HAABETLCR MOXIMBICTS HanaBaT Gyas-Axl
3ayBaeHHR | NPONCINUIT A0 IBITY 3 QUIHKN BNNMBY KA A0~
BRINNA T3 NNBHOBANO! MIANLHOCTI, 8 TAKOK BIFTH YHACTs
y rpoMasCeRAx Criyxanmsix. [leTanshiue Npo npoueaypy
TPOMAACLKOD OBOBOPENHR IBITY 3 OWIMKK BANKEY Ha
AosxinA Gyne NOBIAOMNEHO B OIONOWEHHI NPO NONATOK

Tumuacoso, Ha Nepion Al Ta B Mexax TepUTODIl ka-
PanTHMy, BCTaHOBNENOrD KaGinetom MIMICTDIS Yipainm
3 METOI0 3ANOGITaKHA NOUMPEHHIO Ha TEpHTODIT Yxpalin
OCTPO! pecnipaTOpHOI XBOpoGK (COVID-18), cnpwrassenol
KOpOHABIpYCOM SARS-COV-2, 40 NOBHOMD AOMO Cracysan-
R T8 NPOTRIOM 30 WIS 3 ANA CKACYSANNHS KAPAHTHHY,
TPOMAACHK CAYXBHHR HE MPOBOASTLCR | HE NPHIHAYE-
1OTBCR KA AATH, WO NPHRALAIOTS KA U Nepiod, NPO WO
3AIMBETLEH B OTONOWEHHI NPO NOHATOK TPOMBACHKOND
OBrOBOPENMA IBITY 3 OUMIM BNTIMEY HA QOBKINNRA.

13. fpomancexe ofrosopenns obery nocniaxens Ta
piBun feTanisaull MPOPMALIT, LIO NANATAE BKINCHEHHIO
RO 38ITY 3 OWMIN BNNMEY KA AoBKINNA

MpoTrrom 20 POBOMMX B 3 AHA ONPUIIGAHEHHA LLOTD.
NOBLAOMNEHHS HA ODILIANOMY BEG-CAIT) YNOBHOBAXEHOMD
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36insuwesHn BPOXAAHOCTI GAraTOPIMHMX HAcAm¥eHs Ta

0GCHrie BaNOBOT CINLCLXOMOCNOAAPCHXOT Npaayxuii 8 Be-
periscoxomy paitosi 3axapnatcekol oBnacti. Creopenns
HOBMX POBOHMX MICLLE AN KACeNeHHS.

5. 3aransHi TexHivHi XAPAKTEPUCTIION, Y TOMY SMCAi Na-
PaMETPH NINAHOBAKOT AIRMBHOCTI (NIOTYXHICTS, AOBXHHA,
nnowa, oBCAr BMPOGHMUTES TOWO)

XapaxTepuCTHKM TpySonpoBsoay:
T D oy B0 . 1508 D50 (e o007
[ "
©40 (86ap)-14 w., kpanensia TpyGka 35 mils 0.6m 1n/
roa— 94000 M
= MOTYAHICTL HACOCHOT CTaNUIT (CHCTEMN KpanensHoro
3powenin) — 15 kBT
- MPONYKTMBHIGTS HACOCHOT CTAMLIT (CHCTEMW Kpanens-
HOTD SPOWEHHA) — MAKCHMATLHA NPORYXTHBHICTL HACOCa
- 42 w.xy6.Jron;
- Maxcumanshi BUTPaTH BOOK Ha 3polents — 3064
m.xy6./noba;
- Pina noTpeta y Bonj — 21,448 THC. M.xyG. (MaKcH-
ManeHa).

6. Exonoriumi Ta ik1ui OGMEXEHHSA NNBHOBBHOI AIRNBHOCT
38 ansTepHaTMBaW

EXONOrivMi Ta MWL OBMEXEHHA NNAHOBAHOT AIANBHOCTI
BSTAHOBITONTLCR JFIAHO HOPMBTMBAM TA ZIHOID 3a-
KOMORABCTEA YXpaiH y CHEDI OXOPOHM HABKOMMUHBOD
NPMPOANHOID Cepenoaniua. OGMexeHHAMN BNNHBY HA

POCIMHHITL | TBADHHHWIA CBIT £: IBKOHORABMI BUMON QN0
36epexeHHA GIOPIHOMANITTA 06 EXTIB POCTHNHOND | TBa-
PHHHOD CBITY; HEONYCTUMICTL NOFIPILIEHHA CEpenoBnia
ICHYBaHHS, WNAXIS MITPALT T3 YMOS POIMHONSHHS QMKAX
TBApUK, 3aN06IranHA HeBaXaHUM IMIHAM NPUPOANMX
POCTMHHIX YTDYNOBAHE T HEFATMBHOMD BITWBY HA WX
FOCNIORBPCHKOT AANLHOCTI. OCHOBHI OBMEKEHHS, 1108 A3aHI
3i JAIACHEHHAM AIRNBHOCTI, CTOCYIOTBCA HACTYNHUX CO-

LaNbHIX NTaMS: JI0POB'A HACENEHHR T3 HOrD Geanexw,
CTYPOOBHICTIO MQREH MOKIIMBHM HEIATMBHIM BITMBOM

3 OTPUMAHHAM DEXIMY

Micue i, nwmmmm

3abpyaHenHa NOBITPAHOMD CEPEOBIILAE, AKE HOCHTL
THMUACOBMA XADBXTED, NPH NPOBEAEHH GYRIBENLHIX
POGIT He Byne HEraTHBHO BINUBATH Ha XMTTEAIRMLHICTS.
HaceneHKs.

9. HanewHicTs nNanosaHol AIRNBHOCTI A0 NepLol W
ApYFOI KaTeropil BUAIS QIRNBHOCTI Ta 06 EXTI, FKl MOKYTL
MaTH 3HaHIA BNME KA OBKINNA Ta NIANRAIOTL OUIHLI
BNNMBY Ha NOBKINNA (3a3Ha4NTH BiaNOBIAHMA NyHXT |
yacTuHy cTaTTi 3 3aKomy Yxpaiku ‘TIpo ouikky snnwey Ha

TNnanosa QIRNGHICTL HANEXMTS [0 APYTOT KaTeropil BuAie
nnaHosol AiRnbHOCT! Ta of'‘exTia, Axi Mam 3ua-
it BINME HA JOBKINNA Ta MIANATA0TH. BNIMBY Ha.
AoeKnNs 3riHo ©7.3 4.3 0.2 3axomy Ypalkm «[1po oumky
BONMBY Ha ROBKINNRY

10. HasaHICTL NIACTaS ANA JUACHEHHA OLIKKN TRBHCKOD-
[ROMHOTO BIVHEY Ha [OBKINNA (B TOMY YMCTi HASBHICTL
3HBYHOD HETATHBHOID TPAHCKOPAGHHOMO BITNBY Ha
ZDoexinne Ta nepeniK AepKas, AOBKINNS AKNX MOKE 33-
INATH IHAIHOTO HEFATUBHOTD TPBHCKODMIOHHOM BNMEY
(3auennenx nepwas)

bl BONME BACY THIR

11. Ninanosanuii 06Car Aocnipxkews Ta pisens aeTanizauil
iHbopMALT, L0 NIANAMBE BKMOYEHHIO 1O 3BITY 3 OLiiHKM
8NNWBY Ha ROBKINNA
Blanosiaro no ct. 6 3axowy Yipaikm TIpo oulskky ennwsy
8 AosKInNs"

12. Mpouenypa ouiikn BNNKBY Ha AOBKINNA T8 MOKN-
BOCTI AN YMACTI 8 Hilt TPOMAACHKOCTI
Nnanosaa CyG'eKTOM FOCNOAAPIOBAKKA AIRNLHICTL
MONE MATH IHE|NHA BINING Ha J0BKINNS i, OTxe, NAnarae
Ui BRNMBY K3 A0BKINAR BLANOBIAHO A0 3aKOHY YADAT-
Wt “TIPO OuitiKy BNMEY Ha AOBKINNA'. OLiNKa BINWSY Ha
AOBKINIA - Ue NPOUSAYPS, WO nepeatavac: NigroTosxy

incbopmaul, sixy Hanae Cyb eXT TOCNONAPIBANNS, 3 TAKON

OBIAOMNEHHA Ha ODILIAHOMY 85-CaRTI YNOBHOBIWEHOID
OpraHY FPOMAACHIICTS MAE NP2BO HATATH YMIOBHOBAXBHO-
My Oprany, 3aswaveHOMY Y TYWKTI 15 LS00 NoBIAOMNEHHS,
3ayBaxennn | NPONOINUIT A0 NNEHOBANOT AIANBHOCTI,
0BCary Rocnizxers Ta piann AeTanizaull IHbopMaUll, wo
NANRBE BKMONEHHIO 10 3BITY 3 OUIHIA BANMEY HA AC-
Bxinns. Hagaoun Taxl saysamessi | nponoswull, Bxaxite
YHIKANGHWA PEECTRALIAKWA HOMEP CNIPaBI NIPO oKy
BNNMBY Ha AOBKINNR NNAHOBAHT AIRNLHOCTI B EauroMy
peecTpl 3 OWHKM BNNMBY Ha OBKINNR (3B3HaueHnit Ha
nepwif CTOPIMUI Uboro Nosiaomnenns). Lie anavmo cnpoc-
TuT Npouec peecTpaull Ta poamsy Baumx saysaets
T3 NPONGAMUIR. Y Pasi OTPMMAHHR TaxX 3aysawens |
NPONCIULIA FPOMAACHKOCT] BoNM Byaty T poamittien & Eam-
HOMY PEECTDI 3 OUINKN BNNWBY HA A0BKINNS Ta nepagami
Cy'exXTy roCNOAAPIBaNHA (NPOTATOM TPEOX POGOMX HIB
3 711% [ OTpUManHR). OCOBH, WO HARBITS 3ayBaxenNs |
MPONCILLT, CHOIM NANMCOM 3CRIMYIOTE CBO0WO 30y Ha
06pObKy Tx NepCconansHin Ranwx. Cyb €T r0CnORapIosas-
MR NIA YaC NIQrOTOBKM 38ITY 3 OUINKN BNNKBY Ha A0BKINNS
30008 38k BPAXYBATH NOBHICTIO, BPAXYBATH HACTKOBO
860 OBFPYHTOBAHO BIAXWNMTI 3ayBAXEHHS | NPONCIMLIT
FPOMAACHXOCTI, HAZANI Y NPOUEC] FPOMAAICEKOMD 06roBO-
peHHR 0BCATY AOCTIMEHS Ta piBky neTanisaull indopma-
Ui, WO NIANATAE BKIIOEHHIO A0 3BITY 3 OLINKN BNNMBY Ha
‘aoaxinns. [levanta iHDOPMALIS NPO US SKNINAETECR A0
38Ty 3 OWiHKN BINMEY Ha ACBKINNS.

14. Pitwessa NPO NPOBAXEHHSA NNBHOBAHOT AINTBHOCTI
BanoainHo [0 33KOHONABCTEA DILEHHAM NPO NPOBa-
ZDKEHHR AaHOT NNBHOBANOT AIRNLHOCT] Byae

Lossin na sukoHanHR Gypisensinx poGir

(847 pitienns sanosiano 20 YBCTIHK NepwOT CTaTT 11
3awony Yipaiku TIpo OUjHKY BRNMBY K3 AOBKINAS")

14O BUABETLCR
epwana apxitextypHo-Gyaisentya iHcnexwis Yipaiu
(360 IMIWKA YNOBHOBWEHWI OPIaN)

(Opran, [0 NOBHOBAXEHS FKOMD HANEXMTE NPHRHRTTA
TAKOro plueHHs)

15. Yol saysaxesHs | nponoswuil rpomancskocti o
NNaoBaHOT QIANBHOCTI, 0BCAMY NOCTIPKEHS TA PIBHA Ae-
Tanisauil HDOPMALIT. IO NANAFAE BKIINEHHIO A0 JBITY
3 OLIHKN BINMBY HE SOBKINIA, HEOOXIINO HARCHNATH A0
enapramenty exonori Ta NPUPOTHIX PECYPCis 3axap-
narcerol 06nacHol AepaaBHOT agMiHICTRaLT
88008, m. Ywropoa nn. Hapoana 4
E-mall central@ecozakarpat. gov.ua

(HBAMEHYB3HHA YTIOBHOBAXEHOTO OpraHY, NOWTOBA
a0peca. enexTpoHa anpeca.

(0312) 61-67-01, Ypucs lrop OmensHosu
(Homep Tenediomy Ta xoHTaKTHa ocoba)
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